w TRAFFIC” Pracownia Projektowa Drog i Mostow

ul. Gen. Roweckiego ,,Grota” 9/1, tel. 510-168-863

mgr inz. Maciej Giers, 07 -410 Ostrol¢ka

NIP 758 — 210 — 24 — 68, Regon 141928879

PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

PRZEBUDOWA ULICY KSIEZNEJ DOBRAWY, CIAGOW PIESZYCH,
ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH I PUBLICZNYCH WRAZ Z

Opracowanie: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEYJ,
WODOCIAGOWEJ ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA ULIC
GMINA MIEJSKA TEAWA,
Inwestor: UL. NIEPODLEGLOSCI 13,

14 -200 IEAWA

Adres inwestycji:

Ulica Ksigznej Dobrawy, Mieszka I oraz Bolestawa Smialego
na dzialce o nr ewid. 21/23, 20/15, 21/10, 20/4, 175/6, 16/2, 9/1, 8/40, 8/41,
8/42, 9/3, 8/39, 8/7, 8/32, 8/62, 8/64, 16/1, 21/41, 22/31, 22/47, 22/45, 22/18,
7/1, 178/2, 178/13, 22/15, 22/20
w miejscowosci Itawa, woj. warmirisko - mazurskie, powiat itawski

ZESPOE PROJEKTOWY:
branza elektryczna:
projektant: tech. Tadeusz Piotrowski MAZ/IE/7504/03
Kierownik Pracowni:

mgr inz. Maciej Giers

PROJEKT PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO I JAKIEKOLWIEK
WYKORZYSTANIE TEGO OPRACOWANIA BEZ ZGODY AUTORA JEST NIEDOPUSZCZALNE

Ostroteka, czerwiec 2013r. egz. nr 1
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

Wojewddzkie Biuro Planowania Przestizennego Ostrolgks, dnla _30_grudnia.... 19.83. ¢
Ostroleka, Swlerczewsklego 14

Nr ewid. 0S-437/83.

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWAKIA ZAWGDOWEGD

do petnlenla samodzielne] funkcji tachnlczne[ w budownlictwle

Na podstawie art, 18 ust. & { art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.— Prawo
budowlane (Dz U. Nr 38, pozycja 229) oraz § 2 ust. 1 pkt 2, § 2 ust, 2
_okt.2,.8:5 ust. 1 pkt 2, § 5 ust. 2, § 7, § 13 ust. 1

pkt 4 1it. d.-

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1.
w sprawie samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

ze Ob. . _ TADRUSZ..PIQTHOMWSKI. S..Stanistawa
technik energetyk

urodzony(a) dnia 20 czezwca 1930 r. ~ Troszyn

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji _teghnicznej
covimsmenn EBQIERTANTA... 072, KIBROWNTKA, BUDOWY. I ROBGT
w specjalnosci instalacyjno-int‘vniary,jnej w zakresie

instalacji elektrycznych:

1. do sporzadzania projektdédw instalacji elektrycznych
o pouwszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjmych
i schematach technicznych,

2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy
i robét, kierowania i keontrolowania wytwarzania elementdw
*konstrukeyjnych instalacji oraz oceniania i badania stann
tacmcznego w zakrésie instalacji olel:trycznych o powszechn:r.e

- znanych rozu iazaniach kounstrukcyjoych.,-

K '! e I RS
Przesir:ednEgo~
AN L,

m m asch. Zhigniew Sakumwsk.l




MAZOWIECKA
OKREGOWA
I z B A
= INZYNIEROW
[|  BUDOWNICTWA

MAZ/KK/114/OG/04 Warszawa, dnia / 7. 11. 2004.

Sz. P.

Tadeusz Piotrowski

ul. Bohateréw Warszawy 8
07 -410 Ostroleka

W odpowiedzi na pismo z dnia 3.11.2004. uprzejmie informujemy, ze
Pana uprawnienia Nt ewid. Os - 437/83 z dnia 30.12.1983. sa ograniczo
ne do instalacji o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych.

Pojecie to oznacza wszelkie instalacje elektryczne z wyjatkiem :

- sieci elektroenergetycznych i stagji transformatorowych o napieciu po-
wyzej 20 kV oraz innych instalagji, przy ktérych projektowaniu wyma-
gane sa indywidualne obliczenia konstrukcyjne i elektryczne,

- instalacji elektrycznych o mocy zainstalowanej powyzej 1 MW,

- instalacji elektrycznych w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem,

- instalacji rozglaszania przewodowego o mocy powyzej 500 W i dyspo-
zytorskich pojemnoéci tacznej powyzej 10 NN oraz instalagji automa-
tycznych central telefonicznych o pojemnoéci powyzej 200 NN.

Dodatkowo informujemy, Ze zmiany przepiséw nie powoduja zmiany
zakresu uzyskanych wczeéniej uprawniefi budowlanych.

Z powazaniem

F_AZOWIECKA EGOWA IZBA
INZYNI WHICTWA
KWALI IKACY
PRZEWO

mgi i Rymrd Cka“zfuh



3. ZASWIADCZENIE O CZEONKOSTWIE W OKREGOWEJ IZBIE
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 21 maja 2013

Zaswiadczenie

Pan TADEUSZ PIOTROWSKI

miejsce zamieszkania:
BOHATEROW WARSZAWY 8
07-410 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/7504/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 868 35 48

od dnia: 1 czerwca 2013 r. do dnia: 31 maja 2014 r.

Biuro: ul.1Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 50, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.p!
NIP 525-22-58-203. Dziat Czionkowski: tel. 22 878 04 11, fax 22 300 99 00. Dziat Szkoten: tel. 22 828 34 10



4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 i art. 35 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r nr 207, poz. 2016 — z poz. zmianami) oswiadczam, ze projekt
wykonawczy, budowy oswietlenia ulicy Ksi¢znej Dobrawy w Ilawie, zostal opracowany w
sposob zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10

lipca 2003r) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana.

Podpis projektanta



5. DANE OGOLNE

5.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy, budowy oswietlenia ulicznego
zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Przebudowa ulicy Ksigeznej Dobrawy, ciggdw pieszych,
zjazdéw indywidualnych i publicznych wraz z budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

deszczowej, wodociggowej oraz budowa oswietlenia ulic”.

5.2 Podstawa opracowania

Materiatami wyjsciowymi do niniejszego opracowania byly:

e umowa zawarta pomiedzy: Urzedem Miasta Itawy, z siedziba na ul. Niepodlegtosci 13 w
Itawie, a Pracownig Proj. Drég i Mostow "TRAFFIC" Maciej Giers z siedzibg w Ostrotgka
na ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1

e mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

e P.T. drogowy i zagospodarowania terenu

e inwentaryzacja w terenie

e obowigzujace normy i przepisy

5.3 Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem:

e budowe oswietlenia ulicy Ksieznej Dobrawy,

e montaz szafy o$wietlenia ulicznego ,,SOU-1",

e przebudowe istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego osw. ulicznego poza proj. chodnik,

o ostong ist. kabli elektroenergetycznych rurami dwudzielnymi.

5.4 Stan istniejacy

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuje oswietlenie uliczne. Przy stacji
transformatorowej nr T- 0098, znajduje si¢ ztacze kablowo-pomiarowe ,,ZP” zasilajace ist.
szafe ,,SO2” na ul. Piastéw i Ziemowita.

Istniejace uzbrojenie techniczne pasa ulicznego:

sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazociggowa,

- sie¢ cieplownicza,

- kanalizacja sanitarna,
- linia kablowa nn i SN,

- telekomunikacja.



6. OPIS TECHNICZNY

6.1 Projektowane rozwigzania

W zakresie projektowanych robdt przewiduje sie:

e wykonanie linii kablowych o$wietlenia ulicznego, kablem YAKXS 4x35mm’ o dt.
2934m, w miejscach kolizji zabezpieczonych rurami DVR 75, DVK 75 i SRS 75,

e montaz stupow 1-ram. o$w. ulicznego typu ASTRA P KCC S8 na prefabrykowanych
fundamentach 100x43 i oprawg AMBAR2 70W — 3kpl. ,

e montaz stupow 1-ram. o$w. ulicznego typu ASTRA P KCC S8 na prefabrykowanych
fundamentach 100x43 i oprawg AMBAR2 100W — 45kpl. ,

e montaz stupow 2-ram. o$w. ulicznego typu ASTRA P KCC D8 na prefabrykowanych
fundamentach 100x43 i oprawami AMBAR2 70W oraz AMBAR2 100W — 13kpl. ,

e montaz szafy oswietlenia ulicznego ,,SOU-1",

e przebudowe istniejacego ztagcza kablowo-pomiarowego osw. ulicznego poza proj. chodnik,

e zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenerget. nn rurami dwudzielnymi A 120 PS,

e zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenerget. SN rurami dwudzielnymi A 160 PS,

6.2 Zasilanie szafy oswietlenia ulicznego ,,SOU-1”

Przy stacji transformatorowej nr T- 0098, znajduje sie ztacze kablowo-pomiarowe ,,ZP”
zasilajace ist. szafe ,,SO2” na ul. Piastow i Ziemowita. Zlacze ,,ZP” nalezy przebudowaé
poza obszar chodnika (wg rys. 1), oraz przystosowa¢ do zwiekszonego poboru mocy
trojfazowej (warunki przylaczenia nr 13/R67/01422 z dnia 08-04-2013r.). Istniejace
zabezpieczenie przelicznikowe wymieni¢ na tréjbiegunowy wylacznik instalacyjny
nadmiarowo-pradowy typu S303 C-63A, w czgsci ztaczowej, ztacza kablowo-pomiarowego
,ZP”, istniejace zabezpieczenie wymieni¢ na zabezpieczenie WT-00/gG100A. Ztacze ,,ZP”
zasilone jest z obwodu nr 5 (przed przebudowa stacji transf. obwdd nr 4) zabezpieczonego
rozlacznikiem bezpiecznikowym typu SLK 160 z wkladka WTN-2/gG125A (przed
przebudowa stacji transf. zabezpieczone rozlacznikiem bezpiecznikowym typu SZ-51 z
wktadka bezpiecznikowa o wartosci 100A).

Projektowanag szafe ,,SOU-1" nalezy zlokalizowaé przy zlaczu kablowo-pomiarowym
ZP”, zasili¢ kablem YAKXS 4x50mm?* wprowadzajac go do roztacznika bezpiecznikowego
zlokalizowanego w czes$ci pomiarowe;.

Szczegdly powyzszych opisow zamieszczono na rys. 4



6.3 Parametry oswietlenia ulicznego

Przy projektowaniu oswietlenia ulic: Ksieznej Dobrawy, Mieszka 1 i Boleslawa
Smiatego, przyjeto nastepujace zatozenia:
- zawieszenie opraw — 8m,
- klasa o$wietleniowa — MES5,
- §rednia iluminancja — min. 0,5 cd/m?,
- minimalna rownomiernos$¢ luminancji — min. 0,35 ,
- rownomierno$¢ wzdtuzna luminancji — min. 0,4 ,
Dla tego typu ulic i parametrow oswietleniowych przyjeto jednostronne rozmieszczenie

latarn.

6.4 Budowa oswietlenia ulicznego

Na terenie proj. ulic: Ksieznej Dobrawy, Mieszka I i Bolestawa Smialego, nalezy
wybudowac¢ o$wietlenie uliczne stosujgc latarnie stalowe typu ASTRA P KCC S8 /1/10° i
ASTRA P KCC D8 /1/10° na prefabrykowanych fundamentach typu 100/43 (lub
réwnowazne o nie gorszych parametrach technicznych), oraz oprawami AMBAR 2 /2005 /1
HPS 70W 1 AMBAR 2 /2005 /1 HPS 100W (lub réwnowazne o nie gorszych parametrach
technicznych). Wysokos¢ zawieszenia opraw wynosi 8m, kat nachylenia oprawy wynosi 10°.

Z projektowanej szafki ,,SOU-1" wyprowadzi¢ pieciu obwodow, wszystkie projektowane
obwody beda zabezpieczone rozlgcznikami bezpiecznikowymi listwowymi typu ARS-00 (wg
rys. 4). Sterowanie proj. szafy oswietleniowej ,,SOU-1" wykona¢ za pomoca potaczenia
kaskadowego, kablem YAKXS 4x35mm? o df. 109,5m z istniejacej latarni nr 5/1 (zasilonej z
szafy ,,SO2”) na ul. Piastowskiej, zgodnie z rys. 3 i 4.

Projektowane latarnie, nalezy zasili¢ kablem typu YAKXS 4x35mm’ o lacznej dtugosci
2934m. W miejscach skrzyzowan i zblizen proj. linii kablowej o$wietlenia ulicznego z
istniejacym 1 proj. uzbrojeniem, zastosowac ostony rurowe DVR 75 koloru niebieskiego.
Projektowang lini¢ o$wietleniowa, przechodzaca pod wjazdami i parkingami uktada¢ w rurze
ostonowej DVK 75 koloru niebieskiego, przechodzaca pod drogami w rurze ostlonowej SRS
75 koloru niebieskiego. Dodatkowo w miejscu przejscia kabla pod droga zastosowaé
zapasowa rur¢ tego samego typu (wg rys. 2).

Nalezy zwréci¢ uwage, aby zostata zachowana odpowiednia glebokos¢ utozenia kabli (0,6m)
w stosunku do projektowanej niwelety. W miejscach przejscia kabla pod droga rure ostonowa
nalezy uktada¢ na glebokosci 1m.

Szczegoly powyzszych opisow zamieszczone sg w tabeli montazowej i na rys. nr 2, 3 i 4.



6.5 Zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych nni SN

Na ul. Ksigznej Dobrawy znajduja si¢ kable elektroenergetyczne nn i SN, ktdre koliduje z
projektowanym uktadem drogowym, nalezy je odkopaé¢ w miejscach kolizji (wykop wykonac
recznie zachowujac szczegdlng ostroznosc) i zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu A 120
PS koloru niebieskiego (dla kabli nn) oraz A 160 PS koloru czerwonego (dla kabli SN)
zgodnie z rys. 5, pamigtajac aby zostata zachowana normatywna glebokos¢ utozenia kabla w
stosunku do projektowanej niwelety. Odbior robot zanikajacych przed zasypaniem zgtosi¢ do

Rejonu Energetycznego w Itawie ul. Wodna 1.

6.6 Warunki ukladania kabli i rur

Réw kablowy nalezy wykopaé na glebokosé 0,7m o szerokosci 0,4m. Kable nalezy
uktada¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci 0,1m z przykryciem 0,1m warstwa
piasku, nastepnie przysypac¢ warstwa gruntu rodzimego grubosci 0,15m i utozy¢ folie koloru
niebieskiego na calej trasie utozonego kabla. Pozostala cze$¢ nie zasypanego wykopu
uzupehi¢ gruntem rodzimym. Kable w wykopie nalezy uklada¢ linig falista z zapasami
(1-3% dhtugosci kabla). Zasypywanie rowu kablowego powinno odbywac si¢ warstwami z
jednoczesnym ubijaniem ziemi.

Rury ostonowe nalezy uklada¢ na dnie wykopu, nastgpnie przysypaé warstwa gruntu
rodzimego 0,25m i ulozy¢ folie koloru niebieskiego na calej trasie ulozonych rur. Pozostata

czes$¢ nie zasypanego wykopu uzupetnié¢ gruntem rodzimym, ubijajac go warstwami.

6.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako podstawowa ochrone przeciwporazeniowa zastosowano izolowanie czesci
czynnych. Ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa realizuje si¢ przez samoczynne
wylaczenie zasilania. Instalacja o$wietlenia pracuje w uktadzie TN-C. Wszystkie elementy
metalowe oswietlenia nalezy mechaniczne potaczy¢ z przewodem PEN. Dodatkowo nalezy
uziemi¢ punktowo latarnie nr: A13L,, B4L,, B12L;, B17L,, C13L;,, D2L,, E12L3 i E16L,,
wykonujac uziomy szpilkowe pograzane w ziemi za pomoca wibromtota. Szafe
oswietleniowa ,,SOU-1" oraz zlacze kablowo-pomiarowe ,ZP” uziemi¢ za pomoca
ptaskownika stalowego oc. FeZn 25x4mm (nawigza¢ do ist. uziomu stacji transformatorowej).
Opornos¢ uziomoéw nie moze przekracza¢ 10Q2. Po wykonaniu linii nalezy wykona¢ pomiary

skutecznosci ochrony od porazen.



6.8 Uwagi koncowe

Budowe projektowanego oswietlenia, mozna rozpocza¢ po uzyskaniu prawomocnego
pozwolenia na budowe. Wykonawca powinien uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robot a
trase kabli powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. Montaz urzadzen wykonywaé zgodnie z
zaleceniami producentow, zachowujac sposob ochrony antykorozyjnej, potaczenia uziomow
wykonywaé przez spawanie, nastgpnie nalezy zabezpieczy¢ polaczenie przez napylanie
$rodkiem antykorozyjnym 1 malowanie. Przed zasypaniem kabla, nalezy wykona¢
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty badz
atesty.

Calos¢ robot montazowych wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
obowigzujacymi normami i przepisami BHP. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji
nalezy wykona¢ pomiary i badania potwierdzajace prawidlowe ich wykonanie. Protokot
pomiardw i prob nalezy wraz z dokumentacja powykonawcza przekazaé Inwestorowi.
Rozpoczeciem prac zwigzanych z zabezpieczeniem istniejacych kabli elektroenergetycznych

nalezy zglosi¢ do rejonu Energetycznego w Itawie ul. Wodna 1.

6.9 Obliczenia nat¢zenia oswietlenia

Natezenie o$wietlenia, projektowanej ulicy Juliusza Ordona, dobrane zostato za pomoca
programu komputerowego ,,Dialux” dla opraw AMBAR2/2005/1HPS 70W 1 100W. Wydruki

wynikéw zataczono do projektu egz. nr 1.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Skrzyzowanie "C"
Dane planowania
Powierzchnie zewnetrzne
Rondo
Powierzchnia 1
Izolinie (E)
Skrzyzowanie "D"
Dane planowania
Powierzchnie zewnetrzne
Rondo
Powierzchnia 1
Izolinie (E)
Skrzyzowanie "B, E, G, J, K, L, R"
Dane planowania
Powierzchnie zewnetrzne
Skrzyzowanie
Powierzchnia 1
Izolinie (E)
Skrzyzowanie "F"
Dane planowania
Powierzchnie zewnetrzne
Skrzyzowanie
Powierzchnia 1
Izolinie (E)
Syt "H,P, T"
Dane planowania
Powierzchnie zewnetrzne
Ulica
Powierzchnia 1
Izolinie (E)
Parking
Powierzchnia 1
Izolinie (E)
Parking
Powierzchnia 1
Izolinie (E)
ABC
Dane planowania
Wyniki szczegdtowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw
Izolinie (E)
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikéw

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.01.2013

Tadeusz Piotrowski

Spis tresci

NN -

10

11

12
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14
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20

21

23
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25
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27
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

Izolinie (E)
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikéw
Izolinie (E)
BT
Dane planowania
Wyniki szczegdtowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw
Izolinie (E)
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Chodnik 1
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
CS
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikéw
Izolinie (E)
CR
Dane planowania
Wyniki szczegdtowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw
Izolinie (E)
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikéw

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.01.2013

Tadeusz Piotrowski

Spis tresci
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

Izolinie (E)
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikéw
Izolinie (E)
DE
Dane planowania
Wyniki szczegdtowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw
Izolinie (E)
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
EF
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikéw
Izolinie (E)
FGH
Dane planowania
Wyniki szczegdtowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw
Izolinie (E)
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikéw

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.01.2013

Tadeusz Piotrowski

Spis tresci
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

Izolinie (E)
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikéw
Izolinie (E)
DJK; JE; FKL; GNL; ONP
Dane planowania
Wyniki szczegdtowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw
Izolinie (E)
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
FI
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikéw
Izolinie (E)
LL; M1
Dane planowania
Wyniki szczegdtowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw
Izolinie (E)
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikéw

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.01.2013

Tadeusz Piotrowski

Spis tresci
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

Izolinie (E)
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikéw
Izolinie (E)
LM2
Dane planowania
Wyniki szczegdtowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw
Izolinie (E)
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.01.2013

Tadeusz Piotrowski

Spis tresci

129

130
131

132
134

136
137
138
139

140
141

142
143

Strona 6



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

21.01.2013

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO / Lista opraw

61 llos¢ SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 100W /
280691
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 8097 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 10700 Im
Moc opraw: 100.0 W
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 41 72 95 100 76
Wyposazenie: 1 x 1 HPS 100W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

15 llosé SCHREDER AMBAR 2/2005/1 HPS 70W /
280741
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 4990 Im
Strumien $Swietlny (Lampy): 6600 Im
Moc opraw: 70.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 41 71 95 100 76
Wyposazenie: 1 x 1 HPS 70W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

——

—

-

Strona 7



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

Skrzyzowanie "C" / Dane planowania

T75221m
' ~ 70321
518.82 £68.82 m
Wspoditczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:464
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 100W /
1 4 280691 (1.000) 8097 10700 100.0
5 1 SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 70W / 4990 6600 70.0

280741 (1.000)
W sumie: 37377 W sumie: 49400  470.0

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 8



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

Skrzyzowanie "C" / Rondo / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

-

I 4 1 I

Tas828m
37.28

T2s.18
T 32304

Tz020

T2os7
28.49

E
T2e23
T 2494

-
22.58
T2102

T 1874
E N

F 16.82
[ 15.68
T 1427
T12es
T11.22
T 1012
Ts71

7.62

Tea7

Taze

0.00

I

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(527.174 m, 720.609 m, 0.000 m) O

Siatka: 19 x 23 Punkty

E., [IX] Emin [IX] Emax [IX]
15 6.23 32

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

¥ T -- iy ¥ L L% R A L -t ¥
0.00 558 879 11.10 1411 19.02 2209 2506 27.84 31.59

L}

3784 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 301

Emin / Em Emin / Emax
0.402 0.192

.

Strona 9



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers
Telefon

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail
Skrzyzowanie "D" / Dane planowania
Tes752m
)
' . 847.52
518.82 £68.82 m
Wspoditczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:464
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 100W / 8097 10700 100.0

280691 (1.000)
W sumie: 24290W sumie: 32100 300.0

-

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 10



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

Edytor Tadeusz Piotrowski

21.01.2013

Skrzyzowanie "D" / Rondo / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

T2767m

T25.48
T24.45
T23.40
T22.27
T=20.15
{1558
T17es
e
11523
T14.0e

T11.81

11050
1958
Ts.23
T7.21

535
Ta20
Tzo08

T1es

70.00

13.90

783 978 1164

16.16 18.41 20.67 23.80

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(527.215 m, 663.844 m, 0.000 m)

Siatka: 37 x 24 Punkty

E,p, [IX] E,in [1X]
17 6.98

Enax [IX]
29

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

I i 1
T -t 1ttt

I 1
L L T

2899 29.32

Emin / Em
0.419

3309 3537Tm

Wartosci Lux, Skala 1 : 253

Emin / Emax

0.239

min

.
Strona 11



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
faks

e-Mail

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

Skrzyzowanie "B, E, G, J, K, L, R"/ Dane planowania

Te2421m
®
®
Q)

. 77421
49424 54434 m
Wspoditczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:464
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 3 SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 100W / 8097 10700 100.0

280691 (1.000)
W sumie: 24290W sumie: 32100 300.0

-

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 12



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks

07-410 Ostroteka e-Mail

21.01.2013

Skrzyzowanie "B, E, G, J, K, L, R" / Skrzyzowanie / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

T2282m
T2181
[ 17.38
T 1467
T12.28
T11.83
T 1082
4.45
2.84
298
[ 2.11
[ 1.11
. N . . 0.00
000 207 449 616 8.10 1497 m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(529.766 m, 792.480 m, 0.000 m)
Siatka: 23 x 11 Punkty
E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX]
12 6.77 26

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Emin / Em
0.584

Wartosci Lux, Skala 1 : 187

E

! Emax
0.256

min

.

Strona 13



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
faks

e-Mail

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

Skrzyzowanie "F" / Dane planowania

T4s9.20m
®
®

. " 43920
51670 £66.70 m
Wspoditczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:464
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 4 SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 100W / 8097 10700 100.0

280691 (1.000)
W sumie: 32386W sumie: 42800 400.0

-

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 14



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

Edytor Tadeusz Piotrowski

21.01.2013

Skrzyzowanie "F" / Skrzyzowanie / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

10 T 28651 m
T 2435
T22.44
T2073
10 25 T 19.16
20 Il
/ 4 | 25 - 18.22
; 5
1 20 \25
15 T ..
10 10 15 - o
™ I
10 14.03
15l T 1222
T 15\ T11.97
5 20
/ -
25— 55 \ 15 10 10.69
1 20 J
25 } 15 Tsasz2
/s
25/,——20 15_/ |
a Tse7
<10 \ Tas2
10 T3.42
T A7
I " M I N 1 ™ L n L L I a 0.00
Ir:}.oo I2.10 I4.30 ’3.2? ;3.30 I9.90 I11.3&: I1'5.52 '1?.42 I19.39 I21.34 I23.-'40 I23.9? m
Wartosci Lux, Skala 1: 208
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(528.193 m, 454.601 m, 0.000 m)
Siatka: 26 x 22 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
12 6.03 30 0.491 0.204
.
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 15



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

Syt "H, P, T"/ Dane planowania

‘ﬂ‘) 28620 m

' . 217.00
28151 4281 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:642
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 100W /
1 2 280691 (1.000) 8097 10700 100.0
5 5 SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 70W / 4990 6600 70.0

280741 (1.000)
W sumie: 26174 W sumie: 34600  340.0

-

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 16



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks

07-410 Ostroteka e-Mail

21.01.2013

Syt "H, P, T" / Ulica / Powierzchnia 1/ I1zolinie (E)

T4005m

Tas.13
T 2476

Tat2e
T 29.01

¥ 2854
T 2524
T24.06

T2192

T 12.40
T 1052
faae
705
564

450
1328

T1.74
~70.00

[T I
L T

0.00 4.48 8.22 1081 13.70 1661 19.78 2463 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(605.185 m, 261.449 m, 0.000 m)

Siatka: 21 x 41 Punkty

E., [IX] Emin [IX] Emax [IX]
11 3.73 29

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Emin / Em
0.338

Wartosci Lux, Skala 1: 314

E

/ Emax
0.130

min

.
Strona 17



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

Syt "H, P, T" / Parking / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

Tsosm

8.12

0.00 3.08

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(612.473 m, 232.758 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty

E. [X] E_. [Ix]
9.47 6.65

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Enax [IX]
15

Wartosci Lux, Skala 1:72

E.../En E.../E

min max

0.703 0.456

.

Strona 18



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
e-Mail

07-410 Ostroteka

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

Syt "H, P, T" / Parking / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

To.09m

8.12

0.00 2.08
Wartosci Lux, Skala 1:72

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(617.921 m, 237.928 m, 0.000 m) {\

Siatka: 64 x 32 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
7.30 5.84 12 0.800 0.476
.

Strona 19
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

ABC / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
pas zieleni (Szerokosc¢: 1.750 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
pas zieleni (Szerokos¢: 1.750 m)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
| |
1 1 250 m

" 0.0 27.00m
Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 100W / 280691
Strumien swietlny (Oprawa): 8097 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 10700 Im przy 70°: 313 cd/klm
Moc opraw: 100.0 W przy 80°: 245 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 20 cd/klm
Odstep stu pa: 37.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko$¢ punktu swietlnego:  8.030 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -2.272 m oslepiania D.5.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

21.01.2013

Tadeusz Piotrowski

ABC / Wyniki szczeg6towe

['?'] 975m
2
T7.75
Teoo
]
—
To.00
I;\J 1.75
- .75
1 1 T 1
0.00 37.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc¢: 37.000 m, Szerokosé: 6.000 m

Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Skala 1:308

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?]

=20.50

uo ul Tl [%] SR
0.43 0.58 13 0.73
>0.35 >0.40 <15 >0.50
.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugos¢: 37.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 37.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

21.01.2013

Tadeusz Piotrowski

ABC / Wyniki szczeg6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Emin [IX]
3.71 2.30
2 3.00 2 0.60

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX] E,. [IX]
8.67 2.36
>7.50 >1.50
.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

ABC / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

Teoom
—
e
To.o00
' 0.00 27.00m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:308
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Ly [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.56 0.43 0.58 13 0.73
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 20.35 >0.40 <15 =2 0.50
Spetnione/nie spetnione:
Przynalezni obserwatorzy (2 llosé¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] Ly, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.56 0.45 0.58 13
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.63 0.43 0.65 9

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

ABC / Pole oszacowania Jezdnia 1 / 1zolinie (E)

| ~5 o ] Teoom
*‘“15\30\ T~ 5 oo
-::‘\\ 15 10‘. \: (/-, /,.—-f"ji
<L O _ 10 g 5 / 20 o4
L.} W i 0 15 { ;- i
0.00
I IO 00 I3" 00 rr:
Wartosci Lux, Skala 1 : 308
Siatka: 13 x 6 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
10 4.14 28 0.402 0.149
.
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 24



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks

e-Mail

ABC / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

{\‘H_‘ 032 — Teoom
T — 0.32 0.48—
043\—_—_ r’_”’_ﬂ__,_,_o.agd_,__,_—a-'-"’“_ o=
—0.80 0.48 .
> ~ i 0.80
080 °° iR Ty
0.00
I T i :
0.00 3700 m

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy MES:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 308

Ly, [cd/m?] uo ul Tl [%]
0.56 0.45 0.58 13
>0.50 >0.35 >0.40 <15

.

Strona 25



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks

e-Mail

ABC / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

g e 0.34
’ "—-—___;::“\_-_ 0.24 aul 0.51
- _'_’_'_,—r—‘_P
"‘-\-;._\___‘_\_ R
W

5
0.51 Jﬁ_,o.
085— 085—— 085 ey
P —— -+

T Teoom
P—
86—
0.00

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy MES:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

37.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 308

Ly, [cd/m?] uo ul Tl [%]
0.63 0.43 0.65 9
>0.50 >0.35 >0.40 <15

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

ABC / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikéw

L1

0.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

w
1

7.00 m

Skala 1:308

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] E nin [IX]
3.71 2.30

= 3.00 20.60
.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
faks

e-Mail

ABC / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

8]
o
~

_—i - 9.75m
Cp ]

Siatka: 13 x 3 Punkty

E, [X] E . [IX]
3.71 2.30

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

37.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 308

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
6.76 0.621 0.340

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

ABC / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikéw

0.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Skala 1:308

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
8.67 2.36
>7.50 =1.50
.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

faks
e-Mail

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

ABC / Pole oszacowania Chodnik 1/ Izolinie (E)

-3.75
I IIJ 00 I3‘ 00 rr:
Wartosci Lux, Skala 1 : 308
Siatka: 13 x 3 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
8.67 2.36 21 0.272 0.110
.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

BT / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 1.500 m)
pas zieleni (Szerokosc¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
pas zieleni (Szerokosc¢: 2.000 m)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.500 m)
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
' ; }a.an m

' Io 00 742‘30 m
Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 100W / 280691
Strumien swietlny (Oprawa): 8097 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 10700 Im przy 70°: 313 cd/klm
Moc opraw: 100.0 W przy 80°: 245 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 20 cd/klm
Odstep stu pa: 42.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko$¢ punktu swietlnego:  8.030 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): 0.228 m oslepiania D.5.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
faks

e-Mail

BT / Wyniki szczegb6towe

| (2} i Toesom
Ts.00
T e.00
& B
—
T o.00
| L3} | T -2.00
T as0
} } } |
0.00 4200 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugos¢: 42.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Skala 1:344

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U  TI[%] SR
0.63 0.50 0.52 11 0.64
2050 2035 2040 <15  20.50

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugos$c¢: 42.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Chodnik 1

Dtugos¢: 42.000 m, Szerokosé¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

21.01.2013

Tadeusz Piotrowski

BT / Wyniki szczegb6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,., [IX] Ei, [1X]
5.15 2.80
>5.00 >1.00

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX] E,. [IX]
5.04 1.15
>5.00 >1.00
.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

BT / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikéw

[ 6.00m
—
—
To.00
] l Il
' 0.00 4200 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.63 0.50 0.52 11 0.64
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 >0.35 >0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione:
Przynalezni obserwatorzy (2 llos$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.63 0.50 0.52 11
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.68 0.52 0.52 11

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
faks
e-Mail

BT / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

" 10 ¥4 - [ 600 m
| .‘:'30 10 18 2J:J
20 10 10 g
p N 20 I
0.00
' ‘3 00 ‘42 00 r:-s
Wartosci Lux, Skala 1: 344
Siatka: 14 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
10 2.24 27 0.222 0.082
.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon

faks
e-Mail

BT / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ Izolinie (L)

_,ﬂ-'_'!”" I
e R _f .gz__,__,_oﬁsd___d_ﬁ—ﬁ 6.00 m
0.52 0.29 _Ff_,_f-f ,;r/-——f_"
) » 0.52 0.78 .
1 0s2 e 078 0.91—0.91
il 0.52 0.78 —
To.00

1 J
T 1

-

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy MES5:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

4200 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 344

L [cd/m?] uo Ul Tl [%]
0.63 0.50 0.52 11
=0.50 =0.35 >0.40 <15

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

BT / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / Izolinie (L)

-

4200 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 344

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.68 0.52 0.52 11
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione:
.
Strona 37

DIALux 4.11 by DIAL GmbH



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

BT / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

| | :9.5-0 ~
8.00
—
i —_— —_— —_— —
] ] Il
} =3 00 {42 00 rn
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344

Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] E in [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.15 2.80
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00

Spetnione/nie spetnione:

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

BT / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

E\_\ 0 .—-'Sﬂ :—B.E-Om

[ 8.00

1 J
T 1

4200 m

0.00

Wartosci Lux, Skala 1 : 344

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
5.15 2.80 10 0.543 0.277
-
Strona 39

DIALux 4.11 by DIAL GmbH



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

BT / Chodnik 1/ Zestawienie wynikéw

—>
—

| | T-200m
k 4 1 Jd ) 3 EQ
0.00 4200 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344

Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] E in [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.04 1.15
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00

Spetnione/nie spetnione:

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail
BT / Chodnik 1/ Izolinie (E)
L / B ] T200m
" 'l 1 d -3 E'Q
0.00 4200 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 344
Siatka: 14 x 3 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
5.04 1.15 13 0.228 0.085
.
Strona 41
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

Cs / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
pas zieleni (Szerokos¢: 7.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
pas zieleni (Szerokosc¢: 8.000 m)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
] ]
Tooom
[ | 1

' I:J.DS '40.‘:33 m
Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 100W / 280691
Strumien swietlny (Oprawa): 8097 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 10700 Im przy 70°: 313 cd/klm
Moc opraw: 100.0 W przy 80°: 245 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 20 cd/klm
Odstep stu pa: 40.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko$¢ punktu swietlnego:  8.030 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): 0.228 m oslepiania D.5.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail
Cs / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

] ]

: : T-200m

[ | A
" 000 40.00 m
Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 70W / 280741
Strumien swietlny (Oprawa): 4990 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 6600 Im przy 70°: 360 cd/kim
Moc opraw: 70.0 W przy 80°: 313 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90° 23 cd/klm
Odstep stupa: 40.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokoéé montazu (1 ): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.030 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -2.228 m oslepiania D.5.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail
Cs / Wyniki szczegbtowe
I::;--; [ 15.50 m
N 13.50
[ e.00
= =
—>
[ 0.00
(3) | -8.00
- +10.00
i % T 1
0.00 4000 m
Skala 1:329

Wspodtczynnik konserwacii: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos$c¢: 40.000 m, Szerokos$é: 6.000 m

Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR

0.77 0.50 0.55 12 0.74
=20.50 20.35 2040 <15 =2 0.50

-

Strona 44



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugos$c¢: 40.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc: 40.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

21.01.2013

Tadeusz Piotrowski

Cs / Wyniki szczegbtowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Emin [IX]
2.04 1.29
22.00 2 0.60

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX] E,. [IX]
6.51 3.24
>5.00 >1.00
.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

CS / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikéw

Teoom
—_—
—
0.00
' 0.00 4000 m
Wspodtczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.77 0.50 0.55 12 0.74
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 20.35 >0.40 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione:
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.77 0.50 0.59 12
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.83 0.50 0.55 10

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
e-Mail

07-410 Ostroteka

CS / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

N 10 Teoom

- - 10 F i 20 -1

30 d? I 10 ¢ 20

' 20 10 . 20 |
30 74 ‘ 10 . 30
/ / 10 \ 20 \ I
0.00
I t } i

0.00 4000 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
13 3.37 32 0.268 0.106

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

CS | Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

___4_,,—'"’7 Jﬂbo.?f- Teoom

I 1 ]
T 1

0.00 4000 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.77 0.50 0.59 12

Wartosci zadane wedtug klasy MES5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione:

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

CS | Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

\‘__\3.\&.3 QsSSP T S—— oeﬁ“f Teoom
0.75 ’___,_P_—d‘_“ 0.90 0.90 105
1.05 0.75 — Ol ===t
- it "'\.\5?;_,,_,—'—'— /_,_3.93 e 1.05
. 0.90 1.05 A
0.00
I t } i
0.00 4000 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.83 0.50 0.55 10

Wartosci zadane wedtug klasy MES5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione:

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

CS / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikéw

I

0.00

Wspodtczynnik konserwacii: 0.80

Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

4000 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX] Ep, [IX]
2.04 1.29
=2.00 >0.60
.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

CS / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

—— p= "1==3

E = 2.10 \\=7 — /—-'//2-52 294| 550 m
294“‘—\} — 1.68 b
13.5

I 1 t i
0.00 4000 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
2.04 1.29 3.40 0.633 0.381
-
Strona 51

DIALux 4.11 by DIAL GmbH



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

CS / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikéw

8.00m
_ J . - -10.00
' 0.00 4000 m
Wspodtczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:329
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.51 3.24
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00

Spetnione/nie spetnione:

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

CS / Pole oszacowania Chodnik 1/ Izolinie (E)

i O / 5 \‘*134 I-ngm

-10.00

I 1
4000 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
6.51 3.24 14 0.498 0.234
-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

CR/Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
L-T 22 m

I 'a 00 If-a'oa m
Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 100W / 280691
Strumien swietlny (Oprawa): 8097 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 10700 Im przy 70°: 313 cd/klm
Moc opraw: 100.0 W przy 80°: 245 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 20 cd/klm
Odstep stu pa: 43.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko$¢ punktu swietlnego:  8.030 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -1.000 m oslepiania D.5.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail
CR / Wyniki szczegétowe
(2) [ 8.00 m
B Teoo
» e
e
73) | 0.00
I_;/' i
2.00
k t t 1
0.00 43.00m
Skala 1:351

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos$c: 43.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%)] SR
0.57 0.46 0.45 13 0.65
2050 =035 2040 <15 =20.50

.
Strona 55



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugos$c¢: 43.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc: 43.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

21.01.2013

Tadeusz Piotrowski

CR / Wyniki szczegétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Emin [IX]
5.58 2.71
25.00 21.00

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX] E,. [IX]
7.99 1.71
>7.50 >1.50
.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

CR/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

Teoom
—
—
[ 0.00
' '0 00 r43.oa i
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.57 0.46 0.45 13 0.65
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 20.35 =>0.40 <15 =>0.50
Spetnione/nie spetnione:
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TI [%)]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.57 0.47 0.45 13
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.62 0.46 0.55 10

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

CR/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

e ~ 6.00 m
5. F.
a i !
pa 8 I
0.00
' 0.00 I43.:3:! .
Wartosci Lux, Skala 1 : 351
Siatka: 15 x 6 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
9.68 243 27 0.251 0.089

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

CR/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy MES:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 351

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
0.57 0.47 0.45 13
2 0.50 20.35 2 0.40 <15

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon

faks
e-Mail

CR/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / I1zolinie (L)

—_— - -oe-3~ Teoom
0.48 — o
/_____a.eOrO_:___,_-wDrf 090 |
" 0.00
—t —
4300 m

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy MES:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 351

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
0.62 0.46 0.55 10
2 0.50 20.35 2 0.40 <15

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

CR/ Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

[3.00 m
Teoo
—
—
' rrJ.sa r43.:30 i
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.58 2.71
Wartosci zadane wedtug klasy: = 5.00 =1.00

Spetnione/nie spetnione:

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

CR/ Pole oszacowania Chodnik 2 / 1zolinie (E)

T —
—_— 4
E ::1013 B

/ ///3’/__:2 Tsoom

0.00

Siatka: 15 x 3 Punkty

E, [X] E . [Ix]
5.58 2.71

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

T 1

4300 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 351

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
12 0.486 0.224

.

Strona 62



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

CR/ Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikow

V1

[ 0.00 m

L i L ] B 2 33
' 0.00 43.00m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.99 1.71
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50

Spetnione/nie spetnione:

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

T

elefon
faks

e-Mail

CR/ Pole oszacowania Chodnik 1/ 1zolinie (E)

o
|

10 \\1 ::EJ.EJDm

J
T L)

Siatka: 15 x 3 Punkty

E, [X] E . [Ix]
7.99 1.71

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Emax [IX]
23

4300 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 351

Emin / Em Emin / Emax
0.214 0.075

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

DE / Dane planowania

Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
pas zieleni (Szerokos¢: 3.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosc¢: 2.000 m)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
L ) :t-‘l 18 m
" 000 43.00m
Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 100W / 280691
Strumien swietlny (Oprawa): 8097 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 10700 Im przy 70°: 313 cd/kim
Moc opraw: 100.0 W przy 80°: 245 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 20 cd/klm
Odstep stu pa: 43.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokoéé montazu (1 ): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.030 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -0.952 m oslepiania D.5.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail
DE / Wyniki szczegétowe
(2) T11.00m
. T .00
| 5.50
— e
—_ =
73 To.00
k i : i Jd ) 2 33
0.00 4300 m
Skala 1:351

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugos¢: 43.000 m, Szerokosé: 5.500 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U  TI[%] SR
0.59 0.48 0.45 13 0.67
2050 2035 2040 <15  20.50

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugos$c¢: 43.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc: 43.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

21.01.2013

Tadeusz Piotrowski

DE / Wyniki szczegétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,., [IX] Ei, [1X]
3.23 1.90
>3.00 > 0.60

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX] E,. [IX]
7.94 1.70
>7.50 >1.50
.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

DE / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

550 m
—
—
To.0o
' 0.00 43.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.59 0.48 0.45 13 0.67
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 >0.35 >0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione:
Przynalezni obserwatorzy (2 llos$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.375, 1.500) 0.59 0.48 0.45 13
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.125, 1.500) 0.64 0.49 0.52 11

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

Telefon
faks
e-Mail

Edytor Tadeusz Piotrowski

21.01.2013

DE / Pole oszacowania Jezdnia 1 / 1zolinie (E)

““-a..ﬁ_\“\ \13 \5 5" - /"f,_.— Tssom
[~ 20 15 : ( oI 4
= ) i 10 /5 5 | ‘
5 z 5 \ 10 15 20 25
= P . = 5 o\ o
0.00
' 'IJ 00 '43 00 r:n
Wartosci Lux, Skala 1 : 351
Siatka: 15 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
9.94 2.40 27 0.242 0.088
.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

DE / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

‘Ra-az 342_——5—;____;#—— Tssom
- _ 5 ]
0.70 \Mﬁ—f—adszst‘ﬁ
— > 0.58 0.58 . ———058 070~ 0.84
070 s A {_——f”;,—-"’—_
To.00

i J
T 1

4300 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.59 0.48 0.45 13
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione:
.
Strona 70
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

DE / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Tss0om

i J

4300 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.64 0.49 0.52 11
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione:
.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

DE / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

T11.00m
Toe.00
—>
—
' 0.00 43.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] E in [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.23 1.90
Wartosci zadane wedtug klasy: = 3.00 = 0.60

Spetnione/nie spetnione:

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

DE / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

5467455 273 273 3.64 5.46.] ::”-93 L
9.00
' '0 00 '63 00 r:n
Wartosci Lux, Skala 1 : 351
Siatka: 15 x 3 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
3.23 1.90 6.46 0.589 0.295
.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks

07-410 Ostroteka e-Mail

21.01.2013

DE / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikow

—>

—

To.oom
k i i Jd ) 2 33
0.00 4200 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] E in [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.94 1.70
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

DE / Pole oszacowania Chodnik 1 / 1zolinie (E)

L 10 \ \\ _'n.aam

0.00

Siatka: 15 x 3 Punkty

E, [X] E . [IX]
7.94 1.70

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

4300 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 351

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
23 0.214 0.075

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

EF / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
pas zieleni (Szerokos¢: 3.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
pas zieleni (Szerokos¢: 3.500 m)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
I I
0.00 m
| |

" 000 43.00 m
Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 100W / 280691
Strumien swietlny (Oprawa): 8097 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 10700 Im przy 70°: 313 cd/klm
Moc opraw: 100.0 W przy 80°: 245 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 20 cd/klm
Odstep stu pa: 43.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko$¢ punktu swietlnego:  8.030 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): 0.228 m oslepiania D.5.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail
EF / Wyniki szczegétowe
7o) [ 11.00 m
- To.00
| 5.50
—_— s
% >
To.00
(3) [ -3.50
= T 550
} t + {
0.00 4200 m
Skala 1:351

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc: 43.000 m, Szerokosé: 5.500 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR

0.63 0.52 0.47 11 0.68
=20.50 20.35 2040 <15 =2 0.50

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugos$c¢: 43.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc: 43.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

21.01.2013

Tadeusz Piotrowski

EF / Wyniki szczegétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Emin [IX]
3.99 2.25
2 3.00 2 0.60

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX] E,. [IX]
3.51 0.93

> 3.00 >0.60
.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

EF / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

550 m
—>
-
To.00
' 'n.:m '43.03 :n
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Ly [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.63 0.52 0.47 11 0.68
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 20.35 >0.40 <15 =2 0.50
Spetnione/nie spetnione:
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] Ly, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.375, 1.500) 0.63 0.52 0.48 11
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.125, 1.500) 0.67 0.53 0.47 11

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

EF / Pole oszacowania Jezdnia 1 / 1zolinie (E)

20 10 I/ ra 550 m
20 10 10 2
e 4 20
20 10 10 \.\
To.00
et v
0.00 4300 m

Siatka: 15 x 6 Punkty

E, [X]
9.93

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Emin [IX]
2.05

Wartosci Lux, Skala 1 : 351

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
27 0.206 0.074

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
faks

e-Mail

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

EF / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ I1zolinie (L)

0.00

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.63 0.52 0.48 11
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: >0.50 >0.35 >0.40 <15
Spetnione/nie spetnione:
ks
Strona 81
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
faks

e-Mail

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

EF / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / 1zolinie (L)

o
w
o
=}
3

0.00

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.67 0.53 0.47 11
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: >0.50 >0.35 >0.40 <15
Spetnione/nie spetnione:
ks
Strona 82
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

EF / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

[ 11.00 m
To.00
—>
o
' 'n.:m '43.03 :n
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.99 2.25
Wartosci zadane wedtug klasy: =3.00 =>0.60

Spetnione/nie spetnione:

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

EF / Pole oszacowania Chodnik 2 / 1zolinie (E)

672 ~ L 448 500  icscaaa
~.5.60 - i

0.00

Wartosci Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
3.99 2.25 7.85 0.563 0.286
-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

EF / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikow

350 m
b ' L ' E 5‘3
' 0.00 42.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.51 0.93
Wartosci zadane wedtug klasy: =3.00 =>0.60

Spetnione/nie spetnione:

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
faks

e-Mail

EF / Pole oszacowania Chodnik 1 / 1zolinie (E)

F—_F{?e\of 495 /7  / 165
" i i J E 5‘3
' 0.00 43.00 rl'n
Wartosci Lux, Skala 1 : 351
Siatka: 15 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
3.51 0.93 9.16 0.265 0.101
.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

FGH / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
pas zieleni (Szerokosc¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
pas zieleni (Szerokos¢: 2.500 m)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
; ‘I ‘\>-1.33 m

" 0.00 43.00 m
Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 100W / 280691
Strumien swietlny (Oprawa): 8097 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 10700 Im przy 70°: 313 cd/klm
Moc opraw: 100.0 W przy 80°: 245 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 20 cd/klm
Odstep stu pa: 43.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko$¢ punktu swietlnego:  8.030 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -0.772 m oslepiania D.5.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail
FGH / Wyniki szczegétowe
T780
| 5.50
—_ =
— = —————————————— =':ﬂ:b = ————————
—_—
To.00
I (3) I T-250
450

I
T

0.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dilugos¢: 43.000 m, Szerokosé: 5.500 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Skala 1:351

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U  TI[%] SR
0.60 0.48 0.46 13 0.67
2050 2035 2040 <15  20.50

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugos$c¢: 43.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc: 43.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

21.01.2013

Tadeusz Piotrowski

FGH / Wyniki szczegétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Emin [IX]
4.37 2.38
2 3.00 2 0.60

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX] E,. [IX]
5.16 1.05
>5.00 >1.00
.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

FGH / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

T550m
s
—
To.00
' 0.00 43.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.60 0.48 0.46 13 0.67
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 20.35 >0.40 <15 =2 0.50
Spetnione/nie spetnione:
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] Ly, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.375, 1.500) 0.60 0.48 0.46 13
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.125, 1.500) 0.65 0.50 0.52 11

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

FGH / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Tss
10 _/f 20“_—-— 550 m
f 10
(,

20 - : e
/ i \ N\ -
0.00

' 'IJ 00 '43.0-3 r:n

Wartosci Lux, Skala 1 : 351
Siatka: 15 x 6 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
9.97 2.35 27 0.235 0.086

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

FGH / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

342———55,' — 570 Ts50m
e 0.42 ’/_3_:_;‘:——_—’_/(—'-
0.568 f 4
0.5 ———— 384___,—334—»03
- X
0.00

0.00

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

L., [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.60 0.48 0.46 13
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione:
.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

FGH / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

550 m

'S
w
©
=)
3

0.00

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

L., [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.65 0.50 0.52 11
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione:
.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

FGH / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

Tesom
il i 50
s
—
' 0.00 43.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.37 2.38
Wartosci zadane wedtug klasy: = 3.00 = 0.60

Spetnione/nie spetnione:

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

FGH / Pole oszacowania Chodnik 2 / 1zolinie (E)

5]
o
&
o
[y
!
(]
K
o
{
w
o
[=]
3

=~
o
(=]

0.00 4300 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
4.37 2.38 8.80 0.544 0.270

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

FGH / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikow

| |lamm
I I . 450

I
T

0.00 4200 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.16 1.05
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00

Spetnione/nie spetnione:

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

Telefon
faks

e-Mail

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

FGH / Pole oszacowania Chodnik 1 / 1zolinie (E)

0.00

Siatka: 15 x 3 Punkty

E,p, [IX]
5.16

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Ein [IX]
1.05

Enax [IX]
15

Wartosci Lux, Skala 1 : 351

Emin / Em Emin / Emax
0.203 0.071

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

DJK; JE; FKL; GNL; ONP / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.250 m)
Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.250 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

L

H L

“1.50m

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

4300 m

(Szerokos¢: 5.500 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 100W / 280691

8097 Im

10700 Im

100.0 W
jednostronnie na dole
43.000 m

8.000 m

8.030 m

-1.272 m

10.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 313 cd/klm
przy 80°: 245 cd/klm
przy 90°: 20 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doIng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

DJK; JE; FKL; GNL; ONP / Wyniki szczegétowe

L?f:' 7.75m
Ts50
—_—
(3) To.00
225
—t —
0.00 4300 m
Skala 1:351

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc: 43.000 m, Szerokosé: 5.500 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%)] SR
0.57 0.47 0.44 13 0.68
2050 =035 2040 <15 =20.50

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

DJK; JE; FKL; GNL; ONP / Wyniki szczegétowe

Lista pdl oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugo$c¢: 43.000 m, Szerokos¢: 2.250 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

En [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.70 2.72
Wartosci zadane wedtug klasy: =>5.00 =>1.00

Spetnione/nie spetnione:

3  Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosc: 43.000 m, Szerokos¢: 2.250 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.15 1.73
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50

Spetnione/nie spetnione:

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

DJK; JE; FKL; GNL; ONP / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

Ts50m
—
s
To.00
' '0 00 r43.oa i
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.57 0.47 0.44 13 0.68
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 20.35 =>0.40 <15 2 0.50
Spetnione/nie spetnione:
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TI [%)]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.375, 1.500) 0.57 0.47 0.44 13
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.125, 1.500) 0.63 0.48 0.53 10

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

DJK; JE; FKL; GNL; ONP / Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

S Tssom
‘“23\ 10 10 20"
20 10 f Fs
; 10 20
P 10 Y N il
0.00
—t ——
0.00 4300 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty
E,, [IX] Ein [X] E ax [IX] Erin/ Em E_ /E

min max

9.82 2.50 28 0.254 0.090

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
faks

e-Mail

DJK; JE; FKL; GNL; ONP / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ I1zolinie (L)

[ 0.20 ‘_’__’_4_,.——'—50_‘:0_‘ Tssom

0.60 0.48 =

-\\\\\ 0.45 - :__—’J_r_.u"" d_‘_:}i—'-"";__:—'—-

————04 e et
—»| 75 080 0 e_-oﬁ_f_,-ﬁ 75 0_93——3
L | _=_'_,—l—\_\_|__’_—-' il
0.00

- b

N 43.00 m

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy MES:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 351

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
0.57 0.47 0.44 13
2 0.50 20.35 2 0.40 <15
.
Strona 103



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

DJK; JE; FKL; GNL; ONP / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

I J
T L)

4300 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.63 0.48 0.53 10
Wartosci zadane wedtug klasy MES: =0.50 =0.35 =>0.40 <15
Spetnione/nie spetnione:
.
Strona 104
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

DJK; JE; FKL; GNL; ONP / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

[7.75m
Ts50
—
s
' rrJ.sa r43.:30 i
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.70 2.72
Wartosci zadane wedtug klasy: = 5.00 =1.00

Spetnione/nie spetnione:

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

DJK; JE; FKL; GNL; ONP / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

(& ]
=]
J
=]
-1
m
-

H—;1a F

I J
T L)

0.00 43.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkty
E,, [IX] Ein [X] E ax [IX] Erin/ Em E_ /E

min max

5.70 272 13 0.477 0.213

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks

07-410 Ostroteka e-Mail

21.01.2013

DJK; JE; FKL; GNL; ONP / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikow

L1

[ 0.00m

L i L ] B 2 25
' 0.00 43.00 i
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.15 1.73
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

DJK; JE; FKL; GNL; ONP / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

20 10 5_‘/ \5 \\ \\?3 0.00 m
¥ M N =5

0.00 43.00m

-

Wartosci Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkty
E,, [IX] Ein [X] E ax [IX] Erin/ Em E_ /E

min max

8.15 1.73 23 0.212 0.074

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

FI/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
Jf-m:r -

I 'a 00 Ir-aloa m
Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 100W / 280691
Strumien swietlny (Oprawa): 8097 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 10700 Im przy 70°: 313 cd/klm
Moc opraw: 100.0 W przy 80°: 245 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 20 cd/klm
Odstep stu pa: 43.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko$¢ punktu swietlnego:  8.030 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -0.772 m oslepiania D.5.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail
FI / Wyniki szczeg6towe
(2) [ 8.00 m
B Teoo
» e
e
73) | 0.00
(3 i
2.00
k t t 1
0.00 43.00m
Skala 1:351

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos$c: 43.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%)] SR
0.58 0.46 0.46 13 0.64
2050 =035 2040 <15 =20.50

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugos$c¢: 43.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc: 43.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

21.01.2013

Tadeusz Piotrowski

FI / Wyniki szczeg6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,., [IX] Ei, [1X]
5.83 2.77
>5.00 >1.00

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX] E,. [IX]
7.74 1.64
>7.50 >1.50
.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

Fl / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikéw

J 1

Teoom

L
T

0.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

Skala 1:351

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR

0.58 0.46 0.46 13 0.64
2 0.50 20.35 2040 <15 =20.50

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TI [%)]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.58 0.46 0.46 13

2  Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.64 0.47 0.52 11

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Fl / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

20 5 -
15 s 1 10 F £
\ S 5 '; s 18 |25
15 ¢ =g N 10 15 20 25
20 s W ¥a 5, "
[ 0.00
' Io.oa I43.:3:! r:n
Wartosci Lux, Skala 1 : 351
Siatka: 15 x 6 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
9.77 2.36 27 0.241 0.086

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

Fl / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / 1zolinie (L)

— __f -+
- 25 - 0.56] 8.00 m
13"3 \“—-—.__,_,——34 /___——"_d-j—’_—_' 0.56~ 0.70 0.84
N &= —
> v 0.56 0.56 0T e
_-, 0.70 / 058 "_'_’_d_ﬁ_:‘_'___,_ﬁ—a—_
[ 0.00

I J
T L)

-

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy MES:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

4300 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 351

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
0.58 0.46 0.46 13
2 0.50 20.35 2 0.40 <15

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

Fl / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Teoom

I J
T L)

<+

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy MES:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

4300 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 351

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
0.64 0.47 0.52 11
2 0.50 20.35 2 0.40 <15
.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

Fl / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikéw

[3.00 m
Teoo
—
—
' 0.00 43.00m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.83 2.77
Wartosci zadane wedtug klasy: = 5.00 =1.00

Spetnione/nie spetnione:

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

Fl / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

— 0 = £ 10— Teoom

e - Z

I J
T L)

0.00 43.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkty
E,, [IX] Ein [X] E ax [IX] Erin/ Em E_ /E

min max

5.83 277 13 0.475 0.215

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

Fl / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikéw

V1

[ 0.00 m

L i L ] B 2 33
' 0.00 43.00m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.74 1.64
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50

Spetnione/nie spetnione:

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
faks

e-Mail

Fl / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

]
o
=
K
o

(4]

J
L)

R \ \\23] Tooom
¢

0.00

Siatka: 15 x 3 Punkty

E, [X] E . [Ix]
7.74 1.64

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

4300 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 351

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
22 0.212 0.074

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

Lt; £tM1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.250 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
pas zieleni (Szerokos¢: 9.500 m)
Chodnik 1 (Szerokosc¢: 2.000 m)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
0.00 m
I I

' 's 00 [43Ias m
Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 100W / 280691
Strumien swietlny (Oprawa): 8097 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 10700 Im przy 70°: 313 cd/kim
Moc opraw: 100.0 W przy 80°: 245 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 20 cd/klm
Odstep stu pa: 43.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokoéé montazu (1 ): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.030 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): 0.228 m oslepiania D.5.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail
Lt; £tM1/ Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

* : -2.00 m

I I
' 'a 00 [43153 m
Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 70W / 280741
Strumien swietlny (Oprawa): 4990 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 6600 Im przy 70°: 360 cd/kim
Moc opraw: 70.0 W przy 80°: 313 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90° 23 cd/klm
Odstep stupa: 43.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokoéé montazu (1 ): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.030 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -2.228 m oslepiania D.5.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail
Lt; tM1 / Wyniki szczegotowe
(2) 825m
| 6.00
» =
—
[ 0.00
(3) T-950
7 150
I t } 1
0.00 43.00 m
Skala 1:351

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugos¢: 43.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.71 0.47 0.49 12 0.74
2050 2035 2040 <15  20.50

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugos$c¢: 43.000 m, Szerokos¢: 2.250 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc: 43.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

21.01.2013

Tadeusz Piotrowski

Lt; tM1 / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Emin [IX]
7.55 3.37
27.50 21.50

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX] E,. [IX]
4.43 2.43
> 3.00 >0.60
.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

LL; LM1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikéw

Teoom
—
—
[ 0.00
' 0.00 43.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Ly, [cdim?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.71 0.47 0.49 12 0.74
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 20.35 =>0.40 <15 =2 0.50
Spetnione/nie spetnione:
Przynalezni obserwatorzy (2 llosé¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] Ly, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.71 0.47 0.50 12
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.77 0.49 0.49 11

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

LL; LM1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

-\ \‘ / 23/ "E 00 m
. ~ 10 10 ’ -~
a0 2 - ‘ 20 30
' 20 10 10 S
30 2
/ / / 10 1 L |
0.00
! ; } i
0.00 43.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty
E,, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Enin/ Em E  /E

min max

12 2.72 32 0.232 0.085

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

LL; £M1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / 1zolinie (L)

—_— T
0.64 0.48 06— .00 m
‘-\\‘ 0.48 M
\\\ \wﬂ_a_f__—-o.e:.f"'s.sgf""‘_n'so 0se="
— 064 0.84 //,———"
080 ) |
0.00
— : i
0.00 4300 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo Ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.71 0.47 0.50 12
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: =0.50 >0.35 >0.40 <15
Spetnione/nie spetnione:
ks
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
faks

e-Mail

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

LL; £M1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

— as?\au 043——d—*j_—0564—~——_354’~;::_i?'_33 o
,osa/f" \ i 0.96 112
" 0.00

0.00

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo Ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.77 0.49 0.49 11
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: =0.50 >0.35 >0.40 <15
Spetnione/nie spetnione:
ks
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

LL; £M1 / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikéw

[8.25 m
[ &.00
—
—
' 0.00 43.00m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.55 3.37
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 21.50

Spetnione/nie spetnione:

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

LL; LM1 / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

10 £ 10 825m

S - W sl

0.00 4300 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkty
E,, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Enin/ Em E  /E

min max

7.55 3.37 18 0.446 0.188

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

LL; £M1 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikéw

-9.50 m
- : J ; -11.50
' 0.00 43.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 443 2.43
Wartosci zadane wedtug klasy: =3.00 20.60

Spetnione/nie spetnione:

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

LL; LM1 / Pole oszacowania Chodnik 1/ Izolinie (E)

[ ]
o

-~ ja= 950 m
560 ; 5
Ef’: 308 264 298 6.60

I
T

0.00

Wartosci Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
4.43 2.43 9.03 0.548 0.269
-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

tM2 / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
pas zieleni (Szerokos¢: 6.850 m)
Chodnik 1 (Szerokosc¢: 2.000 m)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
0.00 m
| |

" 000 43.00 m
Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 100W / 280691
Strumien swietlny (Oprawa): 8097 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 10700 Im przy 70°: 313 cd/kim
Moc opraw: 100.0 W przy 80°: 245 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 20 cd/klm
Odstep stu pa: 43.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokoéé montazu (1 ): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.030 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): 0.228 m oslepiania D.5.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail
tM2 / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

: ; 200 m

| |
" 000 43.00 m
Oprawa: SCHREDER AMBAR 2 /2005 /1 HPS 70W / 280741
Strumien swietlny (Oprawa): 4990 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 6600 Im przy 70°: 360 cd/kim
Moc opraw: 70.0 W przy 80°: 313 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90° 23 cd/klm
Odstep stupa: 43.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokoéé montazu (1 ): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.030 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -2.228 m oslepiania D.5.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
faks
e-Mail

£M2 / Wyniki szczegotowe

Tsoom

Teoo

I 1
I T

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 43.000 m, Szerokosé: 6.000 m

Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

4200 m

Skala 1:351

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI{%] SR
0.71 0.47 0.49 12 0.74
2050 2035 2040 <15  20.50

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor

Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugos$c¢: 43.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc: 43.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

21.01.2013

Tadeusz Piotrowski

£M2 / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Emin [IX]
7.73 3.41
27.50 21.50

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX] E,. [IX]
7.38 2.81
>5.00 >1.00
.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

LM2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikéw

Teoom
s
—
[ 0.00
' 'a 00 '43 00 r'ﬂ
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:351
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.71 0.47 0.49 12 0.74
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 >0.35 =040 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione:
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul T1 [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.71 0.47 0.50 12
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.77 0.49 0.49 11

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

LM2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

\10 10/ a o
= - -~ -1
0 2 ' ' 20 30
I 20 10 10 : I
20 - . 20 20
{ / 10 \ \ I
0.00
I } . |
0.00 432.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
12 2.72 32 0.232 0.085
.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

faks
e-Mail

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

£M2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / 1zolinie (L)

—_— +
0.48 —_— £.00m

084 Toas iy __Eff-e-—“‘_—
0.96.
\ N 048 0e /"j o
3 "’-'_‘_'_'_—

| t t i
0.00 4200 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.71 0.47 0.50 12
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione:
.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

£M2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

0.80 o e e, aa_4-———0f-4-“f—_—030 6.00 m
q 0.84 0.48 ‘_‘_’_,_F'd-—’-' n_d_’_'____,_,—l-"sga
\ = e =08 =050—"096 — 098"
0.80 s 0.80 &= -
/ — 09‘5\ 1.12
[ 0.00
I : : |
43.00 m

0.00

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.77 0.49 0.49 11
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione:
.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

£M2 / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

Tsoom
Te.oo
s
—_—
' 'a 00 '43 00 rl'n
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:351
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [Ix] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.73 3.41
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50

Spetnione/nie spetnione:

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1
07-410 Ostroteka

21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski

Telefon
faks

e-Mail

£M2 / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

(4]

/ /10 Tsoom

" 8.00

0.00

Siatka: 15 x 3 Punkty

E,, [IX] Ein [IX]
7.73 3.41

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

4200 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 351

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
18 0.442 0.189

.
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

21.01.2013
"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

£M2 / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikow

£85m
: : . 885
0.00 4300 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:351
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [Ix] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.38 2.81
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00

Spetnione/nie spetnione:

-
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
21.01.2013

Edytor Tadeusz Piotrowski
Telefon
ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1 faks
07-410 Ostroteka e-Mail

"TRAFFIC" Pracownia Projektowa Drég i Mostow Maciej Giers

£M2 / Pole oszacowania Chodnik 1/ 1zolinie (E)

10 5 \ L £85m
8.85

| t t i
0.00 4200 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
7.38 2.81 18 0.381 0.158
.
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobor zabezpieczenia odbiornika / obwodu

Dobor kabla zasilajacego odbiornik / obwéd

> ] >
° > S 2
s o | 2 s 23 2 9 g ez |23 o o3 >
s g1 ¢ 3 g8 °e | 55 |E2.| c5 (2SS 2 v [£8|88ad
~ 0 N ® B Ss |58 [£E8z S |8¢c Eg ®c [s3|2=: 5
s 0 L = =2 o 0| mglewl 52 (28R o SoS|l 56 |9S[2s0 2
z 2| 38 E 53 > 52|23 |8s=2l ST |28 = Sug| <®|BC|2888
= ) = c = N c = S S x ‘o 5 =2
5 g 8 ¥ S8 g8 |58 gE (282 <5 | =8 |Bs|fg%g
kel © N L @© ~ = 0 3] 5 (L=l [al~% g Qo
o E o N o o o Iy o I7) O o
-§ n | cosfi Pi lobl.1f b la | Iz lad | lobc.max | AUd AU
- - [kw] [A] [A] [A] [m] [A] [A] [A] (%] [%]
Szafa o$w. ulicznego "SOU-1" | 3 | 0,85 |7,892+2,578=10,47| 13,4+4,38=17,78| 3 x WT-00/gG50A | 50 455 5,0 YAKXS 4x50 | 157,0 | 53,6 | 3,0 0,02
Obwod o$w. ulicznego nr A 3 | 0,85 | 1,688+0,582=2,27 | 2,87+0,99=3,86 | 3 x WT-00/gG10A | 10 75 | 687,5| 380 | TAK | YAKXS4x35| 132,0 | 11,6 | 3,0 0,91
Obwéd o$w. ulicznego nr B 3 | 0,85 1,87+0,73=2,6 | 3,18+1,24=4,42 | 3x WT-00/gG10A | 10 75 | 924,0 | 284 | TAK | YAKXS4x35| 1320 | 133 | 3,0 0,72
Obwod os$w. ulicznego nr C 3 | 085 2,282 3,9 3 x WT-00/gG10A | 10 75 | 589,5| 443 | TAK | YAKXS4x35| 132,0 | 11,7 | 3,0 0,84
Obwéd o$w. ulicznego nr D 3 | 0,85 |0,228+1,026=1,254| 0,39+1,74=2,13 | 3 x WT-00/gG10A | 10 75 | 580,5| 449 | TAK | YAKXS 4x35 | 132,0 6,4 3,0 0,56
Obwadd o$w. ulicznego nr E 3 | 0,85 | 1,824+0,24=2,064 | 3,1+0,41=3,51 | 3 x WT-00/gG10A| 10 75 | 924,0| 284 | TAK | YAKXS4x35| 1320 | 106 | 3,0 1,00

UWAGA:

Powyzsze obliczenia zostaty wykonane dla docelowych obwodéw os$wietleniowych.




8. TABELA MONTAZOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Kolumna o$wietleniowa z pojedynczym wysiegnikiem

kolumna o$wietleniowa z podwojnym wysiegnikiem

rurowym, typu ASTRA P KCC D8 /1/10°/V180°

g = |a|a -§ © © © 1
o 2SS E S| E|E|lC ||| < <
e EEIEIMN R S| 8| 8| x x 0 0 il
% Sle|2|IEB| sl x|x|3]|3]| 5|5 s
i S % =z | = Gg) Gg) - g s D » © © © © © 15}
£ = =|z|zlglg|le|l2| e8| & || e8| || & || g
= - o |22 =2 N ] < < =] = =] = ©
- g Elc|s| 2|2 8 @ 2 > > © © © © g S
z 2 5 Els|Z|8|8| 8|5| 5| =2 |2|&8|5| 86|58 |2 =
s 2 3 ZlS|I8ISISl 53 S | 8| 8 3 8 S | & =)
[szt. [m] |[szt] [m] [szt]
Stacja transf. nr T-0098 3
Ist. zlgcze osw. "ZP" 1 2
Proj. szafa oéw. "SOU-1" 305 10 6
. N Y Y KT R REN R :
] 2
AdLs ! ! 11 1 4:2| - 18:| > 14| 14| J2 ﬂ6
AdL, 1 1 1] 1 11 5 3 5
A5L, 1 1 1] 1 11 m 3 3 2
= |nsL, 1 1 1] 1 11
ATL, 1 1] 1 1 11 #5] 16 ] [[es ]l es Jl2]le]
ASL, 1 1 1] 1 11 gj 12 e 1 2
_2?('11,2 ! ] 1 ] 1 ! ] ;; 66,5 18,5 135 135 ] 4| 10
P [XE 1 [ 1]1]1 1] 22 :1’2 3 iz z
S [at2L,, 1 [1]1]1 1] 22 :
AL, 1 1 11 1 | 1 4 35,5
Proj. szafa o$w. "SOU-1" 22,5 6 6,5 6,5 2 2
BIL, 1 1 1] 1 11 5 55 2
B2L, 1 1 11 L 21 25 85 (1851|212
B3L, 1 1 1] 1 11 :‘ :‘ :‘
BAL, 1 1 1] 1 1| 1 :;’ s 7 ‘:’255 2 3
B5L, 1 1 11 11 42:5 5 v 3
_ |BsLs 1 1 1] 1 11 0 75 5 5
Egtl 1 1 1 1 11 39 5 | 5 | 105 ] 105 ] 2| 6
415 65| 5 4
BIL, 1 1 1] 1 11 > alen ”
B10L, 1 1 1] 1 11 73 > 1725 5
B11L, 1 1] 1 1 11
B12L, 1 1] 1 1 1| 1 43?7 48 1455 . 2
B13L, 1 1 11 11 m 5 5
B14L, 1 1 1] 1 11
2 [B1sLs 1 1 1] 1 11 43;'2' | | | 1195| 1f5| ﬂz ﬂz
B16L, 1 1 1] 1 11
B17L, 1 1 1] 1 1| 1 48
Proj. szafa o$w. "SOU-1" 495 37 6,5 2
ciL, 1 1 1] 1 11 5 w13 5
~ e, 1 1 1] 1 11 o m 5
C3L, 1 1 1] 1 11 3 : 5
caL,, 1 [1]1]1 1] 22 n 5 >
C5L, 1 [1]1]1 1] 22 75 3 5
Chlys (I N 1] 2 28 25| 13| 13| 2] 4
crLy, 1 [ 1]1]1 1] 22 55 3 2
~ fesL 1 [ 1]1]1 1] 22 o 5 1 2 5
il (T 1 [1]1]1 1] 22 B 3 >
C10L,., 1 [1]1]1 1] 22 VoY 5 5
C11Ls, 1 [1]1]1 1] 22 m 0 5
C12L,, 1 [1]1]1 1] 22
L, EIEE 1] 22 | 1 435 345 4
Proj. szafa o$w. "SOU-1" 166,5 94,5 5 17 17 4 4
N 1 1 1] 1 11 o 3 5
D2L, 1 1 1] 1 1| 1
DL, 7 7 | 4
Proj. szafa o$w. "SOU-1" 118,5 79 5 20 135 | 4 4
B 1 1 1] L 59 9 | 75 | 135 | 7 8
Eitz ] 1 1 1 H 145 245 | 10 10
3
> [E4L, 1 1 11 11 ]} |]16s] JECH|EN|ERIEN
E5L, 1 1 aE 11 oy G .
E;E 1 1 1 1 H 29 105 | 15| 76 | 756 | 2 | 6
= ! 66,5 9,5 75 8
E8L, 1 1 1] 1L 515 W | 5 | 10 10]2] s
E9L, 1 1 11 11 5 ; 5 5
E10L, 1 1 1] 1 11 75 - - T2 T2
E11L, 1 1 1] 1 11 ” :‘ : :‘ Z‘
E12L, 1 1 1] 1 1| 1
> [E1aL, 1 1 11 11 22 12'5 2 2
E14L, 1 1 1] 1 11 i 5 | 115 5
E15L, 1 1 1] 1 11
E16L, 1 1 1] 1 11 | 1 41 75 4
_ |Proj. szafa oéw. "SOU-1" 1095 16 45 15 8
Ist. latarnia 5/1 (kaskada)
Razem: 48 | 13 |61(16|58|48|13| 814 | 9 | 2 | 2934 | 3 | 6315 | 5645 | 242 | 195 | 44 | 280




9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

2| 2 = = = > § E g g
Lp. |Rodzaj materialu 51 E § & = =y g = =9 = E

S0t T - - = - - T -~ )
e e e atmy | = |2 o s [ o]«
" [ Wysiganiiem rurowyim.typu ASTRA P KCC DS tnoevisee | | U o [ o f o2 e o | o
3. |Fundament prefabrykowany typu 100/43 szt. 23 9 12 3 7 3 0 4 61
4. |Oprawa typu AMBAR2/2005/1 HPS70W/280741 szt. 3 9 2 0 0 2 0 0 16
5. |Oprawa typu AMBAR2/2005/1 HPS100W/280691 szt. 21 9 11 3 7 3 0 4 58
6. |Ztacze stupowe TB-1 szt. 22 0 11 3 7 1 0 4 48
7. |Ztacze stupowe TB-2 Szt. 1 9 1 0 0 2 0 0 13
8. |Przewéd YDY 3 x 2,5 mm’ m 264 198 143 33 77 55 0 44 814
9. |Kabel YAKXS 4 x 35 mm’ m 1223 414 528 169,5 293 124 0 182,5 2934
10. |Kabel YAKY 4 x 50 mm® (przetozenie) m 3 0 0 0 0 0 0 0 3
11. |Kabel YAKXS 4 x 50 mm’ m 5 0 0 0 0 0 0 0 5
12. |Ostona rurowa typ DVR 75, niebieska m 390 1,5 107 80 50 3 0 0 631,5
13. |Ostona rurowa typ DVK 75, niebieska m 126 246 26,5 26 34,5 99,5 0 6 558.,5
14. |Ostona rurowa typ SRS 75, niebieska m 174,5 31 131,5 18 14 0 0 68 437
15. |Ostona rurowa dwudzielna typ A 120 PS, niebieska m 92,5 47.5 53 39,5 31 10,5 12,5 0 286,5
16. |Ostona rurowa dwudzielna typ A 160 PS, czerwona m 20 0 0 0 0 0 0 0 20
17. |Pokrywa do rur typu E 75 szt. 18 2 14 2 2 0 0 6 44
18. |Dtawica czopowa EK 186/75 szt. 110 30 64 26 36 6 0 8 278
19. |Dtawica czopowa EK 186/110 szt. 45 18 22 18 14 4 4 0 125
20. |Dtawica czopowa EK 186/160 Szt. 6 0 0 0 0 0 0 0 6
21. |Bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4 m 2 0 0 0 0 0 0 0 2
22. |Uziom szpilkowy kpl. 4 1 0 0 2 1 0 1 9
23. |Szafa oswietlenia ulicznego ,,SOU-1" (rys. 5) kpl. 1 0 0 0 0 0 0 0 1
24. |Wymiana aparatury w ztgczu kablowo-pomiarowym ,,ZP” (rys. 5) kpl. 1 0 0 0 0 0 0 0 1




10. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO DEMONTAZU

. . Jedn. Ilosé
Lp. | Rodzaj materialu miary | Dem. | Przel.
1. | Ztacze kablowo-pomiarowe ,,ZP* (do wykorzystania) kpl. 1
2. |Kabel YAKY 4x50mm” m 3
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