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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze Projekt Budowlano-Wykonawczy branzy elektrycznej budowy oswietlenia
przejsc¢ dla pieszych przy ul. Sobieskiego w ltawie, dz. nr 105/1; 95; 164/4; 157/2; 158 - obreb 10, dz.
nr 229/2 - obreb 11 sporzadzono zgodnie z obowigzujagcymi przepisami normami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz opracowany na podstawie art. 29a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 —
Prawo Budowlane.

be
instalaciji i urz.

Projektant ... .coivess sasssmssssmanass



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
= 7( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-C8H-J91-OBN *

Pan Tomasz Krawe¢ o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0177/06

adres zamieszkania ul. Smolki 17, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-12 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulato Polskiego 1

WAM/OKK/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwea 2006 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 200! r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art, 12 ust. 3,
art13 ust.1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Z 2005 1. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U, z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu TOMASZOWI PIOTROWI KRAWEC
inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 16 stycznia 1964 r. w Iawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0065/PWOE/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzed elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazky z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie =

1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre$ionym w nim terminem waznogci.

Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskie]
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

!\J

Skiad orzekajgcy OKK: \
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski - ;@:)\ y
2. inz, Janusz Palmowski fi'i g ¥ 5

. . bl o~
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz [}/
Lt




Wykaz dziatek, ktére obejmuje inwestycja

Dziatka nr 105/1, obr. 10

Dziatka nr 95, obr. 10

Dziatka nr 229/2, obr. 11

Dziatka nr 164/4, obr. 10

Dziatka nr 157/2, obr. 10

Dziatka nr 158, obr. 10

INZYNIER E#TKTRYK
Toprdsz Krawed

upr. bud. VWAHA065/PWOE/06

Projektant: ................coonl
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dezyjnej i Ka

7€0
14-2C0 Dawa, ul. Gen. W
tel. 88 €49 07 00; = xt,"
Znak s

pr. WGN.6630.257.2016

Stwierdzam Zgodnosé 7

Starostwo Powiatowe
ol ¢

M 11

Serereas

dag

Protokol

W llawie

Zup. STROSTY
Abrow l)/%/\([

Oksana

STARSZ %
W Poviatowymoeg
Beadozyjnej i 8

sporzadzony w dniu 08.11.2016 r. z narady koordynacyjnej przeprowadzonej na posiedzeniu

zalnteresowanych

podmiotéw w Powmtowym Osrodku

1 Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Ilawie.

Dokumentacp

Geodezyjnej

Przedmiot narady: Linia kablowa nN 0,4 kV w zwigzku z budowg o$wietlenia ulicznego.

Adres inwestycji: Miasto Itawa, ul. Sobieskiego; obr. 10, dz.: 95, 164/4, 158.

Dane wnioskodawcy:

e Imie i Nazwisko ( Firma): Biuro Inwestycyjno - Projektowe tk.inpro Tomasz Krawe¢.
e Adres: ul. Smolki 17; 14-202 Itawa.

Podmiot :
zarzadzajgc Osoba Podpisy
Lp. |  Zarzaczajacy . Stanowisko uczestnikéw narady uczestnikéw
s1ecigy uzbro;ema reprezentujqca
narady
terenu
Wszelkie prace ziemne przy skrzyzowaniach z
czynnymi liniami kablowymi SN 15kV i nN 0,4kV
wykonywa¢ rgcznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i normatywnych odleglosci, zgodne z T .
ENERGA- Tomasz Grohs obowiazujacymi przepisami, na kablu zalozy¢ niormacje
OPERATOR S.A . dwudzielne oslony otaczajace; o rozpoczeciu robot przestano za
Oddzial w Olszt n;e Technik ds. powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji w HIDE
1 Reion D by g5 Dokumentacji Ostrodzie, do zawiadomienia dolaczy¢ mape z P ) 4 B
ejon Dystrybucji —— . projektu z okreslong nazwa firmy prowadzaca komunikacji
w Ostrodzie NETECtyCZe] prace i osobg odpowiedzialng za prowadzenie elektroniczne;j.
robdt;  rozbudowe istniejgcego  o$wietlenia
ulicznego nalezy uzgodni¢ ze spolka ENERGA
Oswietlenie sp. z o.0. 81-855 Sopot ul
RzemiesInicza 17/19
Polska Spotka ) ) Informacje
Gazownictwa z.ca. Kierownika przes}ano 7a
Sp. zo.o. Oddziat RDG Ostroda Uzgadniam bez uwag pomoca
2 w Gdansku, Zaklad Yopivr Purla L
w Olsztynie, Placéwka Ay komunikacji
Itawa elektroniczne;j.
Informacje
, Stawomir przestano za
E“ergsetyka Cieplna . _ Uzgadniam bez uwag pomoca
p. z 0.0. - e
3 Piwowarski omaiikac
elektroniczne;j.
Informacje
Tomasz Uwagi w zalgczniku Nr 1 przesiano za
Orange Polska S.A. .. pomoca
4 Marciniak do protokotu

komunikacji
elektroniczne;.

Oryginatem

.............

wufn!um;



Stwierdzam zgodnosc z oryginalem
Starostwo Powiatowe w llawie
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STARSZE &) é
. D w Pog:i(stp{/yrn (15 \,Q/a)/;}x"q,r? ,r A
Geadezyjie) i Kafhyraficznej =
5 Urzad Miasta ltawa /
WINDPROJEKT Sp. z
0.0. S.K.A. Oddzial w
6 Inowroclawiu 74
Informacj
Piotr Detyna, "
) o : przestano za
. “aWS‘glpe ‘ZN;’?’OC'QEJ kier. Dzialu Uzgadniam bez uwag pomocg
Technicznego IW komunikacji
elektroniczne;j.
Marek Downer Informacje
_ Specjalista ds. przestano za
vendo . Bez uwa
8 Bartosz Kuémin Instalacji g pom(?cq .
.. komunikacji
SwialowodanyEs elektronicznej.
Informacj
Robert Borawski =%
o ) przestano za
. MUltlmgd/lxa Polska Partner ds. Uzgadniam bez uwag pomocg
Ewidencji Sieci komunikacji
elektronicznej.
C\.
10 Polkomtel Sp. z 0.0.
p
We wskazanej lokalizacji, brak Informacje
- 11 Jacek infrastruktury teletechnicznej przestano za
TK Telekom Sp. z 0.0. . . pomoca
TK Telekom sp. z 0.0. wobec czego i
Michniak 5 . ° komunikacji
nie wnosimy uwag i zastrzezen. elektronicznej.
12 PKP S.A.
2




Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem ! | C '
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iraficane)

Na podstawie art. 28ba. pkt.1. ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
1 kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z pdzn. Zm.) nieobecnos¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje si¢, Ze podmiot ten nie skiada zastrzezen
do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie

sytuacyjnym.

Uwagi przewodniczacego narady koordynacyjne;j:

Do protokolu dotaczono zatacznik z uwagami Orange Polska S.A.

................................................................

Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe

przewodniczacego narady koordynacyjne;.

3 Za zgodnoéc<

VY a8 v
Jrygmaiem



Zatgcznik Nr 1
Uwagi ORANGE POLSKA S.A. do Protokolu Nr WGN.6630.257.2016 z dnia 08.11.2016 r.

Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystapieniem do robot, powolujac si¢ na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgtoszenia
dostegpne  sa na  stronie: ~ www.orange.pl/wniosekonadzor. = Wykonywanie = prac na  sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane
organom $cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Pismo nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1 - Olsztyn

ul. Pienigznego 21A
10-004 Olsztyn
fax/ 89 525 25 38, e-mail: DISU.RNWUUIIOL@orange.com

Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci, recznie i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela
ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i  Serwis Uslug Obstugi  Technicznej  Klienta
w Olsztynie;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopdéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejacg sie¢ teletechniczng eksploatowang
przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zalagczonym podkladzie geodezyjnym kolorem pomaraiczowym;

W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustali¢é na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.

Zachowa¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych;

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowigzkowi  zgloszenia  uzytkownikowi, tj. Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury
w Olsztynie, ul. Pienigznego 21a, tel. 23 697 50 04;

Po zakoficzeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc
kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokolu odbioru lub
notatki stuzbowe;j.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczeg6lnoéci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw
z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

Laczna wysokosé roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

Tomasz Marciniak, Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Dostarczanie i Serwis Ustug, Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn
Tel.: +48 89 525 21 90, Kom.: +48 505 721 320
S Orange Polska, Seweryna Pienigznego 21a /211, 10-004 Olsztyn
orange www.hurt-orange.pl Dane spétki
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego branzy elektrycznej budowy oswietlenia przejs¢ dla
pieszych przy ul. Sobieskiego w Hawie.

1. Podstawa opracowania.

11 Zlecenie inwestora,

1.2. Inwentaryzacja w terenie,

135 Aktualna mapa do celéw projektowych,
1.4. Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.
2. Przepisy zwigzane.

a) Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pdézn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 000, poz. 1409
z pbézniejszymi zmianami).

b) Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 22012 r. Nr 0, poz. 462).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, p6z. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2009 r. Nr 56, poz. 461)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623).

c) Normy

PN-EN 60598-1:2009

Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 60598-2-3:2006

Oprawy oswietleniowe — Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegotowe — Oprawy oswietleniowe
drogowe i uliczne.

PKN-CEN/TR 13201-1:2007

Oswietlenie drog — czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia.

PN-EN 13201-2:2007

Oswietlenie drég — cze$¢ 2: Wymagania oswietleniowe.

PN-EN 13201-3:2007

Oswietlene drog — cze$¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych.

PN-EN 13201-4:2007

Oswietlenie drog — cze$¢ 4. Metody pomiaréw parametréw oswietlenia.

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji — instalacje oswietlenia zewnetrznego.
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- P SEP-E-0001

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-76/E 5125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt o$wietlenia przej$¢ dla pieszych przy ul. Sobieskiego w awie.
W zakresie opracowania ujeto:

1. Charakterystyke uktadu zasilania,

2. Trase linii oSwietlenia,

3. Lokalizacje stupow (latarn) oswietleniowych,

4

5

Lokalizacje rur ostonowych,
Punkty uziemienia linii o$wietlenia.

4. Zalozenia projektowe.

- uktad sieci: TN-C

- napiecie znamionowe sieci: 0,4kV

- stopien skompensowania mocy biernej: tg ® = 0,4
- zrodta $wiatta LED

5. Zalozenia ogdlne.

Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sie na konkretne rozwigzania
katalogowe. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie do nich ma na
celu poinformowanie wykonawcy o standardzie zastosowanych urzadzen.

Podane w tekscie, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materiatéw nalezy czytac tacznie z
uzupetnieniem: ..o lub réwnowazne”.

6. Opis zagospodarowania terenu.
Projektowane o$wietlenie drogowe jest obiektem liniowym lokalizowanym na nieruchomosciach:

-dz. nr 105/1; 95; 164/4; 157/2; 158 potozonych w ltawie, gm. ltawa, obrgb 10.
- dz. nr 229/2 potozonych w ltawie, gm. ltawa, obreb 11.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 207, poz. 1409
z pbzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2000r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461) zakres oddziatywania projektowanych urzadzen nie
wykracza poza granice dziatek ww.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu w obszarze projektowanej inwestycji jest pasem
drogowym oraz obszarem zabudowy mieszkaniowej. W obszarze projektowanej inwestycji
zlokalizowana jest istniejgca infrastruktura techniczna, ktérg aktualnie stanowi sie¢ wodociggowa, sie¢
telekomunikacyjna, sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV i SN 15kV, sie¢ cieptownicza, sie¢ gazownicza
oraz sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

Obszar terenu objetego projektowanym przedsiewzieciem inwestycyjnym nie jest potozony na

terenie wystepowania szkéd gorniczych ani w strefie ochrony konserwatorskiej i wpisany nie jest do
rejestru zabytkéw wojewddztwa Warminsko — Mazurskiego.
Projektowana budowa obiektu liniowego nie jest zagrozeniem dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia, prowadzona winna by¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
ogolnymi zakresu ochrony $rodowiska. Roboty ziemne nalezy wykona¢ szczegélnie starannie min
zageszczajac grunt w rowie kablowym do lp = 0,7 /max warstwy zaggszczenia 25cm/ teren po
inwestycji nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego i uporzadkowac.
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7. Zasilanie projektowanego oswietlenia.

Zasilanie o$wietlenia przej$¢ dla pieszych projektuje sie z istniejgcej sieci oswietleniowej w
ramach istniejagcej mocy.

Do zasilania czeSci projektowanego oswietlenia przewiduje sig tymczasowe ztgcze kablowe
zlokalizowane przy stupie oswietleniowym na dz. nr 158, obreb nr 10. Ztgcze kablowe zostanie na
pbzniejszym etapie zastapione poprzez stup o$wietleniowy, a rozdziat sieci odbedzie sig ztaczu stupa
o$wietleniowego.

8. Budowa linii kablowych nN 0,4 kV — spos6b wykonania.

Projektowane kable nalezy uktada¢ w ziemi zgodnie z trasg jak na planie zagospodarowania
terenu rys. E-01. Kable uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i normami oraz
zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza sig¢ do robot
ulegajacych zakryciu. Dlatego tez utoZenie kabli przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ inwestorowi do
sprawdzenia.

W miejscu skrzyzowania projektowanych kabli z uktadem drogowym, nawierzchniami
utwardzonym oraz z innymi mediami i instalacjami podziemnymi, projektuje sie rury ostonowe o
dtugosciach opisanych na rys. E-01. Korice rur ostonowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy
uzyciu uszczelnien mutoszczelnych.

Do oznaczenia kabla stosowaé oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiesci¢ nie
rzadziej niz co 10m, na koncach przepustéw oraz na zagigciach kabla. Po utoZzeniu poszczeg6inych
odcinkoéw linii kablowej wykona¢ pomiary rezystancii izolacji, sprawdzi¢ ciagto$¢ zyt oraz skutecznosé¢
ochrony przeciwporazeniowe;.

W miejscu przytaczenia obwodéw odbiorczych w ztaczach oraz na poczatku obwodow nalezy
zamontowa¢ grawerowane tabliczki informacyjne okreslajace typ kabla, uzytkownika, kierunek oraz
rok budowy.

9. Roboty kablowe.
Budowe oswietlenia przej$¢ pieszych projektuje sig kablem typu YAKXs 4x50mm? w uktadzie TN-
C. Trase kabla i dtugo$¢ okreslono na rys. E-01.

W celu zasilenia projektowanego oswietlenia projektowany kabel nalezy wprowadzi¢ pod zaciski
zasilajace tabliczki bezpiecznikowej istniejacego stupa zlokalizowanego na dziatce nr 67/1.

10. Stupy i oprawy oswietleniowe.

Oswietlenie projektuje sie na bazie anodowanych jednoelementowych stupéw aluminiowych
stozkowo cylindrycznych o wysokos$ci h=5m bez wysiegnika. Minimalne parametry techniczne jakie
powinny spetniac stupy oswietleniowe:

= Wysokos$¢ [h]: 5m

*  Minimalna grubos¢ anody : 20 um

» Srednica podstawy [@Dg] : 120 mm

= Podstawa: 224 x 224 mm

= Rozstaw sSrub : 180 x 180 mm

= Minimalna grubos$¢ $cianki stupa : 4 mm

= Minimalna grubo$¢ podstawy : 8 mm

» Srednica mocowania oprawy (kroéea) [@d] : 60 mm / dla stupow bez wysiegnika
» Kat nachylenia wysiegnika : 0°

= Masa[m]: 16,9 kg / bez wysiegnika
* Masa[m]: 23,0 kg / z wysiegnikiem
* Fundament[axaxh]: 0,24 x 0,24 x 0,90 (B-50),

klasa betonu C25/30, waga 92 kg

Do oéwietlenia przejscia dla pieszych wykorzystano oprawy w technologii LED o temperaturze
barwowej zimnobiatej (Tv=5600K) oraz wskazniku oddawania barwo Ra=70. Oprawy projektuje si¢ w
oparciu o oprawy typu BGP 621. Oprawy posiadajg asymetryczny rozsyt w ptaszczyznach 0-180° oraz



90-270°, co wraz z odpowiednig krzywa $wiattosci dedykowang do przej$¢ dla pieszych pozwala na
instalacje opraw pod katem 0° wzgledem powierzchni przej$cia dla pieszych (ulicy/drogi).

Korpus oprawy wykonany jest z cisnieniowego odlewu aluminium pomalowanego proszkowo
farbg w kolorze szarym anodowanym o bardzo wysokiej odpornosci na korozje. Oprawa posiada
odporno$¢ na uderzenia IK09[10]. Oprawa wyposazona jest w zewnetrzny radiator rozpraszajgcy
ciepto emitowane przez diody LED, a budowa radiatora umozliwia swobodne odprowadzanie wody i
zabrudzen osadzajgcych sie na oprawie. Klosz oprawy wykonany jest z ptaskiego, hartowanego szkta
o odpornosci na uderzenia IK09. Oprawa posiada stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody IP66
oraz jest wyposazona w system regulujgcy cisnienie wewnatrz i na zewnatrz oprawy, ktéry
minimalizuje zjawisko kondensacji pary wodne;.

Aby zagwarantowa¢ bezawaryjng prace i czysto$¢ komory optycznej, panel LED jest dodatkowo
uszczelniony. Oprawa posiada |l klase izolacji. Panel LED jest wyposazony w ztgczke przytgczeniows,
ktéra w razie awarii utatwia jego szybkg Wymiane. Uktad zasilajgcy jest demontowany z oprawy bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Kazda dioda na panelu LED posiada indywidualny element optyczny o
takiej samej charakterystyce, zeby w przypadku zuzycia ktorejkolwiek z diod zmienit sie jedynie
strumien $wietlny emitowany przez opraweg, a nie jej rozsyt Swiatta, co zapewni zachowanie
réwnomiernosci oswietlenia na catej powierzchni o$wietlanej przejscia dla pieszych. Uktad optyczny
oprawy jest tak skonstruowany aby zapewni¢ przy montazu pod katem 0° w stosunku do ptaszczyzny
drogi min. Klase ograniczenia ol$nienia przeszkadzajgcego na poziomie G4.
Oprawa wyposazona jest w zasilacz (ktory jest jednoczes$nie sterownikiem) umozliwiajacy redukcje
mocy przy wykorzystaniu protokotu DALI i wspétpracy z szafkg sterowniczg, z ktérej sygnat sterujgcy
doprowadzony jest po przewodzie zasilajgcym — funkcja do wykorzystania w przysztosci. Trwato$¢
LED i sterownika powinna wynosi¢ wynosi 100 000 godzin, przy aktywnej funkcji utrzymania
strumienia $wietinego w czasie. Oprawa powinna posiadac certyfikat CE i ENEC.
Oprawy instalowane na stupach aluminiowych malowanych na kolor anodowany szary, instalowane na
fundamentach prefabrykowanych.

Kazdg z opraw zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi D-01/gG 6A. Potaczenia opraw
z tabliczkami wykona¢ przewodami typu YDY 3x2,5 mm?, 450/750 V.

Rozmieszczenie latarn przedstawiono na rys. E-01.

11. Sterowanie oswietleniem.
Projektowane o$wietlenie ciggoéw pieszych sterowane bedzie z istniejacej kaskady miejskie;.

12. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako dodatkowg ochrone od porazen, przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania za pomocg
wktadek bezpiecznikowych topikowych na tabliczkach bezpiecznikowych w stupach.
Rozdziat przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N nastepuje w tabliczkach zaciskowych stupéw.

Uziemienie projektuje sie na bazie systemoéw uziomdw pograzanych szpilkowych z pretow

stalowych miedziowanych @ 17,2mm. Prety potgczyé bednarka ocynkowang FeZn 30x4mm.
Wymagana rezystancja uziemienia R<10Q.
Wartos$¢ rezystancji sprawdzi¢ na etapie wykonawczym i w razie koniecznosci sprowadzi¢ parametry
do wtasciwych.

13. Uwagi instalatorskie.

13.1.  Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

13.2. Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktdérg nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

13.3. Obwody instalacji elektrycznych oraz stupy powinny by¢ opisane w sposéb trwaty.

13.4. Wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku Inwestora.

13.5. Po zakonczeniu rob6t, przed podaniem napiecia na nowo wybudowane urzgdzenia,
zakonczony zakres prac nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego inwestorowi (inspektorowi
nadzoru). INZYNIER
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

Informacje opracowano na podstawie : Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

a.

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢é realizacji

poszczegolnych obiektéw (robét);

e |dentyfikacja sieci i instalacji elektroenergetycznej;

e Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);

e Wykonanie robét ziemnych zwigzanych z wykopami pod linie kablowg i stupy
os$wietleniowe;

e Utozenie rur ostonowych / wykonanie przeciskow;

e Budowa linii kablowej;

e Posadowienie stupow oswietleniowych;

e Montaz opraw oswietleniowych;

e Montaz osprzetu kablowego;

e Pomiary rezystanciji izolacji kabli;

e Pomiary uziemien;

e Odbior robdt;

e Zalgczenie pod napiecie;

e Uporzadkowanie terenu budowy;

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

e Budynki wielorodzinne w odl. /zmienna/;

e Droga utwardzona o nawierzchni asfaltowej;

e Sie¢ wodociggowa;

o Siec telekomunikacyjna;

e Sie¢ gazowa;

e Sie¢ kanalizacji deszczowej;

e Siec telefoniczna;

e Siec elektroenergetyczna nN 0,4kV i SN 15kV.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

e Wykopy pod stupy o$wietleniowe;

e Wykopy pod odcinki linii kablowej nN 0,4kV;

e Praca w poblizu czynnej drogi publicznej;

e Zabudowa wielorodzinna;

e Instalacje podziemne.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003r) zagrozenia dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg powodowac:

e Roboty prowadzone w strefie czynnych linii elektroenergetycznych;

e Roboty wykonywane w poblizu drogi oraz roboty prowadzone bezposrednio na ww.
liniach.



Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogace wystapi¢ podczas wykonywania robét:

e Upadki elementéw z wysokosci (upuszczenie materiatow lub narzedzi przez osoby
pracujgce na wysokosci);

e Zetkniecie z ostrymi czesciami narzedzi, maszyn i materiatbw mogacymi spowodowac
skaleczenie;

o Srodki transportu poziomego (dowéz materiatéw na plac budowy);

o Srodki transportu pionowego (dzwig, podno$nik) podczas montazu latarn;

e Porazenie prgdem elektrycznym w czasie pracy przy linii elektroenergetycznej;

e Drgania i wibracje (przy pracy zaggszczarek);

e Prace w poblizu czynnej drogi publicznej;

e Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem cigzaréw;

. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych:

e Przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w
dzienniku szkolen; ’

e Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z okre$leniem zasad postgpowania na
wypadek ww. zagrozen oraz instruktaz w zakresie stosowania $Srodkéw ochrony
indywidualnej;

e Sprawdzenie aktualnych badan lekarskich, w tym do pracy na wysokosci;

e Sprawdzenie zaswiadczen kwalifikacyjnych E lub D w zaleznosci od wykonywanych
czynnosci i petnionej funkgji;

e Stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi poprzez
wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzor;

e Omowienie zasad udzielania pierwszej pomocy;

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom podczas
wykonywania rob6t budowlanych:

Podstawowymi $rodkami technicznymi i organizacyjnymi, wplywajacymi na poprawe
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robét budowlanych sa:
e Sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikéw;
e Sprawdzenie dokumentéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;
o Wydzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca prowadzenia robét;
e Wytaczenie spod napiecia linii elektroenergetycznej do prac, ktére tego wymagaja;
e Ustawienie oznakowania tymczasowego na jezdni w obrebie prowadzonych prac;
e Zapewnienie pracownikom wykonujagcym prace $rodkdw ochrony osobistej
dostosowanych do zakresu czynnosci, jakie wykonujg
e Zapewnienie brygadzie $rodkéw tgcznosci umozliwiajacych szybki kontakt
z odpowiednimi osobami lub instytucjami na wypadek wystgpienia zagrozen;
e Zapewnienie brygadzie $rodkéw tacznosci w zakresie niezbednym do biezacej
komunikacji podczas wykonywania robot;

Bezposrednio przed rozpoczeciem robét budowlanych, kierownik budowy sporzadzi ,,Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszg ,Informacje BIOZ”

ZE KTRYK

INZYNIER



Zestawienie podstawowych materiatléw do montazu

Wyszczegdlnienie j-m. ilos¢
Stup aluminiowy stozkowo cylindryczny o wysokosci h=6m | szt. 4
Fundament betonowy typu F150/200 szt. 4
Oprawa LED o temperaturze barwowej zimnobiatej - 4
(To=5600K) oraz wskazniku oddawania barwo Ra=70 '
Ztacze na jedng oprawe kpl. 4
Wktadka topikowa D-01/gG 6A szt. 4
Przewéd YDYzo 3x2,5mm” m. 40
Kabel YAKXs 4x50mm?* m. 230
Rura ostonowa RHDPE @ 50mm m. 9
Rura ostonowa RHDPE @ 110mm /przecisk/ m. 61
Uszczelnienie mutoszczelne szt. 32
Opaski kablowe OKI szt. 30
Folia kablowa (niebieska) m. 40
Ptaskownik ocynkowany (bednarka) FeZn 30x4 m. 36
Pret miedziowany @ 14,2mm; 3m szt. 9
Kompletne Zigcze kablowe szt. 1
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proj. zfgcze kablowe

proj. rura osfonowa DVR#75

proj. rura osfonowa DVR#75

L=1m
proj. rura osfonowa DVR®7/5

proj. rura osfonowa DVR®75

[=Tm
proj. rura osfonowa DVR®75 proj. przecisk pod drogg
L=1m L=Tm [=10m
proj. YAKXS 4x50mm2 proj. YAKXS 4x50mm2

proj. YAKXS 4x50mm2

<l

‘proj. przecisk pod schodami proj. przecisk pod drogg
L=6bm L=12m

proj. przecisk pod chodnikiem

L=5m
proj. YAKXS 4x50mm2
S | e - e |
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proj. przecisk pod chodnikiem
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proj. przecisk pod chodnikiem
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proj. przecisk pod chodnikiem

L=10m
proj. rura osfonowa DVR®75

L=3m

proj. YAKXS 4x50mm2
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L=13/18m

istn. sfup oSwietleniowy

L=33/42m

istn. sfup odwietleniowy
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proj. przecisk pod chodnikiem
L=5m

proj. przecisk pod schodami
L=6m

Biuro Inwestycyjno - Projektowe
tk.inpro

e & Tomasz Krawet, 14-202 Ifawa ul. Smolki 17

p tel: 0 697 897 254, telfax: 89 648 10 70, e-mail: biuro@tkinpro.pl

g SCHEMAT LINII OSWIETLENIOWYCH
Nazwa inwestycji: Data:
BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH 10.2016r.

PRZY UL. SOBIESKIEGO W ILAWIE

Adres inwestycj: Skala:
MIASTO JtAWA, UL. SOBIESKIEGO b/s

Inwestor: Nrrys:
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14-200 ItAWA, UL. NIEPODLEGLOSCT 13
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..... proj. zfqcze kablowe

kabel typu YAKY o przekroju 50mm?2
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Widok fundamentu:
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Widok oprawy:
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DIALUX

16.11.2016

INDAL Luma Mini Luma R8 / Krzywa rozsytu $wiatta (biegunowo)

Oprawa: INDAL Luma Mini Luma R8
Lampy: 1 x 12-40 DS-CW 1 1100-11100 CW LED

105° - | A 105°
90° 90°
75° " 7
60° 60°
45° | 400 - | 450
500
600
30° 150 0° | 150 30°
cd/klm n=92%

—C0-C180 —(C90-C270

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



DIALUX

INDAL Luma Mini Luma R8 / Krzywa rozsytu swiatta (liniowo)

Oprawa: INDAL Luma Mini Luma R8
Lampy: 1 x 12-40 DS-CW 1 1100-11100 CW LED

600

500

400

300

200

100

90.0° 67.5° 45.0° 42.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n=92%
——C0-C180 —(C90-C270

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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INDAL Luma Mini Luma R8 / Wykres luminacji

Oprawa: INDAL Luma Mini Luma R8
Lampy: 1 x 12-40 DS-CW 1 1100-11100 CWLED |

€225 © C180 ) C135

C270 - C90
200000 -
300000
400000
C315 co | C45
cd/m?2
——g=550° ——g=650° ——g=750°

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



